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koszt inwest kaplica PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0121-02
analogia

Obsługa  geodezyjna  i  inwentaryzacja  powykonawcza  całości  inwestycji kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2 ROBOTY  BUDOWLANE
2.1 ROBOTY ZIEMNE:

2
d.2.1

KNR 2-01
0206-05
0214-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.
IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

Kaplica 5,3*7,6*2 m3 80,56
4,2*7,6*2 m3 63,84
2,7*6,2*2 m3 33,48

z wykppu  na
odkład

208/2 m3 104,00

RAZEM 281,88
2.2 FUNDAMENTY - DRENAŻ OPASKOWY:

3
d.2.2

KNR 2-01
0218-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. IV

m3

ODPROWA-
DZENIE
DRENAŻU
DO STUDNI
ZBIORCZEJ

(11,50*0,80*1,80) m3 16,56

RAZEM 16,56
4

d.2.2
KNR 2-01
0212-08
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.
IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

16,560-(11,50*0,80*1,35) m3 4,14
RAZEM 4,14

5
d.2.2

KNR 2-28
0703-02

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach z filtrem o śr. nom. 80
mm

m

8,20*2+12,80*2 m 42,00
RAZEM 42,00

6
d.2.2

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich - piasek podsypkowy o grubości
10 cm

m2

(11,50*0,40) m2 4,60
RAZEM 4,60

7
d.2.2

KNR 2-18
0501-04

Kanały rurowe - obsypka rurociągu z materiałów sypkich - piasek podsypkowy
o grubości 25 cm

m2

(11,50*0,40) m2 4,60
RAZEM 4,60

8
d.2.2

KNR 2-01
0610-07

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru filtracyjnego w gotowym suchym wyko-
pie z gotowego kruszywa

m3

(8,20*2+12,80*2)*0,80*2,40 m3 80,64
RAZEM 80,64

9
d.2.2

KNR 2-28
0407-01

Studzienki drenażowe o śr. 315 mm głębokości do 2.40 m z rury karbowanej -
analogia

kpl.

5,00 kpl. 5,00
RAZEM 5,00

10
d.2.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm klasy N m

ODPROWA-
DZENIE ZE
STUDZIENKI
DRENAŻO-
WEJ

11,50 m 11,50

RAZEM 11,50
11

d.2.2
KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. IV

m3

(11,50*0,80*1,35) m3 12,42
RAZEM 12,42

12
d.2.2

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

12,42 m3 12,42
RAZEM 12,42

2.3 FUNDAMENTY - PODKŁAD BETONOWY POD PŁYTĘ, PŁYTA, ŚCIANY, WIEŃCE, ZBROJENIE:
13

d.2.3
KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

Podkłady betonowe z betonu C12/15 (B-15) na podłożu gruntowym z zastoso-
waniem pompy do betonu na samochodzie.

m3

(6,60*12,60*0,10)+(0,70*4,60*0,10)*2 m3 8,96
RAZEM 8,96

14
d.2.3

KNR 2-02
0205-02

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu, beton
C20/25 (B25)

m3

(6,20*12,20*0,30)+(0,70*4,20*0,30)*2 m3 24,46
RAZEM 24,46

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 20586 Użytkownik: Urząd Gminy Podegrodzie



koszt inwest kaplica PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.2.3
KNR 2-02
0207-01
0207-07 

Ściany żelbetowe z betonu C20/25 (B-25) proste grubości 25 cm wysokości do
3 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m2

(5,30*2+5,30*2+0,70*4+3,80*2+2,70*2)*1,53 m2 56,61
(5,30*1,53) m2 8,11

RAZEM 64,72
16

d.2.3
KNR 2-02
0207-01
0207-07 

Ściany żelbetowe z betonu C20/25 (B-25) proste grubości 19 cm wysokości do
3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - pogróbienie ściany pod komin

m2

(1,23*1,53) m2 1,88
RAZEM 1,88

17
d.2.3

KNR 2-02
0212-11

Wieńce monolityczne z betonu C20/25 (B-25) na ścianach wewnętrznych m3

(5,30*0,25*0,25) m3 0,33
(1,23*0,19*0,25) m3 0,06

RAZEM 0,39
18

d.2.3
KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne z betonu C20/25 (B-25) na ścianach zewnętrznych o
szerokości do 30 cm

m3

(5,30*2+5,30*2+0,70*4+3,80*2+2,70*2)*0,25*0,25 m3 2,31
RAZEM 2,31

19
d.2.3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 8 mm - siatka o oczkach 15x15 cm

t

ŚCIANY (44,50*2*11+1,80*300*2)*0,395/1000 t 0,81
RAZEM 0,81

20
d.2.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane fi 10 mm - wytyki

t

(1,50*180)*0,616/1000 t 0,17
RAZEM 0,17

21
d.2.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane fi 12 mm

t

 PŁYTA
ZBROJENIE
DOLNE I
GÓRNE

(7,60*20*2+6,20*14*2+6,20*27*2+4,35*32+4,80*32+1,95*8+1,95*62*2+12,20*
32*2+4,20*8*2)*0,888/1000

t 1,96

PŁYTA
ZBROJENIE
ŻEBER

(7,20*6+5,80*6*3+0,95*6*2+2,95*6*2+5,55*6*2+3,80*6*2)*0,888/1000 t 0,27

WIEŃCE (44,50*6*0,888)/1000 t 0,24
0,200 t 0,20

RAZEM 2,67
22

d.2.3
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 6 mm - strzemiona

t

PŁYTA ŻE-
BRA

(1,10*27*4+1,10*4*4+1,10*14*2+1,10*18*2+1,10*26*2)*0,222/1000 t 0,06

WIEŃCE (0,88*200)*0,222/1000 t 0,04
RAZEM 0,10

2.4 FUNDAMENTY - IZOLACJE POZIOME I PIONOWE ŁAW, ŚCIAN I WIEŃCÓW, IZOLACJE CIEPLNE I PRZE-
CIWWILGOCIOWE ŚCIAN:

23
d.2.4

KNR 2-02
0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa

m2

PŁYTA (6,20*12,20)+(0,70*4,20)*2 m2 81,52
RAZEM 81,52

24
d.2.4

KNR 2-02
0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - druga warstwa

m2

PŁYTA (6,20*12,20)+(0,70*4,20)*2 m2 81,52
RAZEM 81,52

25
d.2.4

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - pierwsza warstwa

m2

PŁYTA (6,20*2+12,20*2+0,70*4)*0,30 m2 11,88
ŚCIANY Z
WIEŃCAMI
WEW-
NĄTRZ

(5,30*4+2,00*2+3,05*2+0,70*2+3,30*2+0,70*2+2,70*2)*1,78 m2 82,06

ŚCIANY Z
WIEŃCAMI
ZEWNĄTRZ

(5,30*2+0,70*2+3,30*2+0,70*2+2,70*2+5,80*2)*1,78 m2 65,86

RAZEM 159,80
26

d.2.4
KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - druga warstwa

m2

PŁYTA (6,20*2+12,20*2+0,70*4)*0,30 m2 11,88
ŚCIANY Z
WIEŃCAMI
WEW-
NĄTRZ

(5,30*4+2,00*2+3,05*2+0,70*2+3,30*2+0,70*2+2,70*2)*1,78 m2 82,06

ŚCIANY Z
WIEŃCAMI
ZEWNĄTRZ

(5,30*2+0,70*2+3,30*2+0,70*2+2,70*2+5,80*2)*1,78 m2 65,86
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RAZEM 159,80

27
d.2.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt Styrodur grub. 10 cm pionowe na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - analogia

m2

ŚCIANY Z
WIEŃCAMI

(5,40*2+0,70*2+3,80*2+0,70*2+2,80*2+5,80*2)*1,83 m2 70,27

RAZEM 70,27
28

d.2.4
KNR 2-02
0616-04

Izolacje przeciwwodne z folii izolacyjnej kubełkowej na sucho pionowa - jedna
warstwa - analogia

m2

ŚCIANY Z
WIEŃCAMI

(5,40*2+0,70*2+3,80*2+0,70*2+2,80*2+5,80*2)*1,83 m2 70,27

RAZEM 70,27
29

d.2.4
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii budowlanej zwykłej poślizgowej - folia polietylenowa  budowlana
osłonowa,gr.0,06-0,10 mm (folia zabezpieczająca przed uszkodzeniem folię
kubełkową) na sucho pozioma - jedna warstwa

m2

ŚCIANY Z
WIEŃCAMI

(5,40*2+0,70*2+3,80*2+0,70*2+2,80*2+5,80*2)*1,83 m2 70,27

RAZEM 70,27
2.5 PARTER I PIĘTRO - ŚCIANY KONSTRUKCYJNE, WIEŃCE, STROP NAD PARTEREM, ZBROJENIE:
30

d.2.5
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy asfaltowej izolacyjnej nr
400 na lepiku na gorąco poziome ścian fundamentowych

m2

 
(5,80*2+2,70*2+0,70*4+3,30*2+5,05*2)*0,35 m2 12,78
(2,035*2+1,75)*0,30 m2 1,75
(1,23*0,50) m2 0,62

RAZEM 15,15
31

d.2.5
KNR 2-02
0131-05

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych
typu U/220 kl. 15 o grubości 25 cm na zaprawie cem-wap. M-5

m2

ŚCIANY ZE-
WNĘTRZNE

(5,80*2+2,70*2+0,70*4+3,30*2+5,05*2)*3,22-[(1,90*2,50)+(0,90*2,30)*2+
(0,60*1,80)*8+(0,90*1,50)*2]

m2 97,30

(5,80*3,35)*0,5*2-[(0,60*0,60*3,14)+(0,40*0,40*3,14)] m2 17,80
(3,80*2,23)*0,5*2-(3,14*0,40*0,40) m2 7,97

RAZEM 123,07
32

d.2.5
KNR 2-02
0131-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych
typu Max/220 kl. 15 o grubości 19 cm na zaprawie cem-wap. M-5

m2

ŚCIANY
WEW-
NĘTRZNE

(4,07*3,10)-(0,90*2,30) m2 10,55

(4,07*3,35)*0,5 m2 6,82
RAZEM 17,37

33
d.2.5

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków

szt

14,00 szt 14,00
RAZEM 14,00

34
d.2.5

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1
ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

4,00 szt 4,00
RAZEM 4,00

35
d.2.5

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. m2

(2,00+1,75)*3,35-(0,80*2,30) m2 10,72
RAZEM 10,72

36
d.2.5

KNR 2-02
0210-03

Nadproża żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 -
ręczne układanie betonu, beton C16/20 (B-20)
Wsp. do R+S=1,50 za nadproża łukowe

m3

POZ. N.1.1 (3,60*0,25*0,30) m3 0,27
NADPROŻE
DRZWI
0,90x2,30

(1,40*0,25*0,20)*3 m3 0,21

NADPROŻA
OKIEN
0,60x1,80

(0,95*0,25*0,20)*8 m3 0,38

NADPROŻA
OKIEN
0,90x1,50

(1,40*0,25*0,20)*2 m3 0,14

WITRAŻ (1,40*3,14)*0,25*0,20 m3 0,22
WITRAŻE +
OKNO

(1,00*3,14)*0,25*0,20*3 m3 0,47

RAZEM 1,69
37

d.2.5
KNR 2-02
0216-01
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie z betonu C16/20 (B-20) - z
zastosowaniem pompy do betonu

m2

(2,00*5,30)-(1,23*0,25) m2 10,29
RAZEM 10,29

38
d.2.5

KNR 2-02
0212-11

Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych, beton C16/20 (B-20) m3

(4,07*0,19*0,25) m3 0,19
RAZEM 0,19
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39

d.2.5
KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm, beton
C16/20 (B-20)

m3

(5,80*2+2,70*2+0,70*4+3,30*2+5,05*2)*0,25*0,25 m3 2,28
RAZEM 2,28

40
d.2.5

KNR 2-02
0122-05

Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych na zaprawie cem-wap. M-5 m

7,40*5 m 37,00
RAZEM 37,00

41
d.2.5

KNR 2-02
0123-02

Okładanie pustaków wentylacyjnych cegłami pełnymi kl. 20 grubości 1/2 ceg.
na zaprawie cem-wap. M-5

m2

(1,23*2+0,20*3)*7,40 m2 22,64
RAZEM 22,64

42
d.2.5

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów (czapki kominowe) o średniej grubości 7 cm, beton C16/20
(B-20)

m2

(1,40*0,60) m2 0,84
RAZEM 0,84

43
d.2.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane fi 10 mm - strop

t

(5,90*11+2,60*27+1,20*32)*2*0,616/1000 t 0,21
RAZEM 0,21

44
d.2.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane fi 12 mm

t

NADPROŻA (3,60*6+1,40*4*3+0,95*4*8+1,40*4*2+4,40*4+3,15*4*3)*0,888/1000 t 0,12
WIEŃCE (6,30*2+2,95*2+0,70*4+3,80*2+5,30*2+2,50+5,80)*6*0,888/1000 t 0,25
KRZYŻ (3,50+2,00)*6*0,888/1000 t 0,03

RAZEM 0,40
45

d.2.5
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 6 mm - strzemiona

t

NADPROŻA (0,86*170)*0,222/1000 t 0,03
WIEŃCE (0,88*240)*0,222/1000 t 0,05
CZAPKA (1,40*6+0,60*12)*0,222/1000 t 0,00
KRZYŻ (0,96*60)*0,222/1000 t 0,01

RAZEM 0,09
2.6 KONSTRUKCJA DACHU I POKRYCIE:
46

d.2.6
KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

(3,70*2+6,40*2+1,80*4)*0,14*0,14 m3 0,54
RAZEM 0,54

47
d.2.6

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

(4,40*4+3,00*4+2,50*2+1,90*4+0,95*4+4,30*8+3,55*4+2,30*4+0,85*4)*0,08*
0,20

m3 1,72

RAZEM 1,72
48

d.2.6
KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

(5,80*20+4,90*2+4,60*2+5,40*2)*0,08*0,20 m3 2,33
RAZEM 2,33

49
d.2.6

KNR 2-02
0408-07

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

(6,10*4+2,75*4)*0,08*0,20 m3 0,57
RAZEM 0,57

50
d.2.6

KNR 2-02
0408-02

Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - analogia -
drewno strugane i nasycone

m3

(3,10*30+2,60*12)*0,05*0,20 m3 1,24
RAZEM 1,24

51
d.2.6

KNR 2-02
0407-04

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci-
cy nasyc. - analogia - drewno strugane i nasycone

m3

(1,50*4+0,60*2)*0,14*0,14 m3 0,14
RAZEM 0,14

52
d.2.6

KNR 4-01
0414-11

Montaż desek czołowych iglastych grub. 25 mm nasyconych m

2,70*2+0,70*4+2,00*2+0,90*2+5,80*4+4,30*4+2,00*4 m 62,40
RAZEM 62,40

53
d.2.6

KNR 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 40x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci-
cy nasyconej

m2

(13,60*5,80)*2-[(5,60*4,30)*0,5*2+(2,45*1,90)*0,5*2] m2 129,03
(0,70*4,30)*4+(2,80*4,30)*0,5*4+(1,23*2,00)*0,5*4 m2 41,04

RAZEM 170,07
54

d.2.6
KNR 0-15II
0517-02

Pokrycie dachów - montaż kontrłat z tarcicy iglastej nasyconej grub. 2,5 cm kl.
II

m2

(13,60*5,80)*2-[(5,60*4,30)*0,5*2+(2,45*1,90)*0,5*2] m2 129,03
(0,70*4,30)*4+(2,80*4,30)*0,5*4+(1,23*2,00)*0,5*4 m2 41,04

RAZEM 170,07
55

d.2.6
KNR 0-15II
0517-01

Pokrycie dachów - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii da-
chowej paroprzepuszczalnej

m2

(13,60*5,80)*2-[(5,60*4,30)*0,5*2+(2,45*1,90)*0,5*2] m2 129,03
(0,70*4,30)*4+(2,80*4,30)*0,5*4+(1,23*2,00)*0,5*4 m2 41,04
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RAZEM 170,07

56
d.2.6

KNR-W 2-02
0512-01

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe - blacha gątowa z
posypką

m2

(13,60*5,80)*2-[(5,60*4,30)*0,5*2+(2,45*1,90)*0,5*2] m2 129,03
(0,70*4,30)*4+(2,80*4,30)*0,5*4+(1,23*2,00)*0,5*4 m2 41,04

RAZEM 170,07
57

d.2.6
KNR-W 2-02
0512-02

Pokrycie dachów blachą płaska na klik m

13,60+1,23*2+3,50*2 m 23,06
RAZEM 23,06

58
d.2.6

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej z
posypką - analogia

m2

PASY POD I
NADRYN-
NOWE

(5,80*4+4,30*4+2,00*4+2,70*2+0,70*4+2,00*2+0,90*2)*0,28 m2 17,47

(2,70*2+0,70*4+2,00*2+0,90*2)*0,36 m2 5,04
KOSZE (6,10*4+2,75*4)*0,60 m2 21,24
CZAPKA
KOMINOWA

(1,60*0,70) m2 1,12

KOMIN (1,25*4+0,44)*0,36 m2 1,96
RAZEM 46,83

59
d.2.6

KNR 2-02
0508-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5 cm - z blachy płaskiej powlekanej z po-
sypką - analogia

m

2,70*2+0,70*4+2,00*2+0,90*2 m 14,00
RAZEM 14,00

60
d.2.6

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy płaskiej powlekanej z posypką -
analogia

m

3,50*6 m 21,00
RAZEM 21,00

61
d.2.6

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej struganej grub. 25 mm -
analogia - podsiębitka dachowa

m2

(5,80*4+4,30*4)*0,90+(1,80*2+2,00*2)*1,40+(1,23*2,00)*0,5*4 m2 51,92
RAZEM 51,92

62
d.2.6

KNR-W 2-02
20203-03

Podsiębitka dachowa z desek struganych oraz elementy ozdobne dachowe
strugane - lakierowanie lakierobejcą na kolor ciemny brąz

m2

(5,80*4+4,30*4)*0,90+(1,80*2+2,00*2)*1,40+(1,23*2,00)*0,5*4 m2 51,92
(3,10*30+2,60*12)*0,50 m2 62,10
(1,50*4+0,60*2)*0,56 m2 4,03

RAZEM 118,05
63

d.2.6
KNR 4-01
1303-01

Wykonanie i montaż ściągów z pręta i śrubą rzymską na wysokości do drugie-
go pietra

kg

(6,30*1,58)*2 kg 19,91
RAZEM 19,91

64
d.2.6

KNR-W 2-02
0533-05 P/A

Kopuła dachowa z krzyżem kaplicy cmentarnej (komplet) szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2.7 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA:
65

d.2.7
KNR-W 2-02
1031-01

Brama drewniana dębowa dwuskrzydłowe pełne z ościeżnicą, okuciami i za-
mkiem fabrycznie wykończona dębowe- analogia

m2

1,90*2,50 m2 4,75
RAZEM 4,75

66
d.2.7

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi zewnętrzne drewniane dębowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli dę-
bowe - z ościeżnicą, okuciami i zamkiem fabrycznie wykończone

m2

(0,90*2,30)*2 m2 4,14
RAZEM 4,14

67
d.2.7

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi wewnętrzne drewniane pełne jednoskrzydłowe bez naświetli - z ościeżni-
cą, okuciami i zamkiem fabrycznie wykończone

m2

(0,90*2,30)*2 m2 4,14
RAZEM 4,14

68
d.2.7

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW pięciokomorowe, jednos-
krzydłowe zgodnie z zestawieniem stolarki, wsp. U dla całego okna = 1.1
[W(m2K)] kolor zewnątrz i wewnątrz ciemny brąz

m2

(0,60*1,80)*8 m2 8,64
(0,90*1,50)*2 m2 2,70

RAZEM 11,34
69

d.2.7
KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie  podokienników z konglomeratu  gr. 3  cm o długości 0,70 m szt

8,00 szt 8,00
RAZEM 8,00

70
d.2.7

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie podokienników z konglomeratu  gr. 3  cm o długości 1,00 m szt

2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00

71
d.2.7

KNR-W 2-02
1015-04
analogia

Montaż witraży sakralnych -  określone w zestawieniu stolarki oraz w załącze-
niku

m2
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(3,14*0,60*0,60) m2 1,13
(3,14*0,40*0,40)*3 m2 1,51

RAZEM 2,64
72

d.2.7
KNR-W 2-02
1016-07

Okno wyłazowe dachowe fabrycznie wykończone 78x118 cm szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

73
d.2.7

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłaz stropowy z drabinką aluminiową fabrycznie wykończone szt

1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00

2.8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE - TYNKI STROPU, ŚCIAN, WYKŁADZINY, MALOWANIE:
74

d.2.8
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

(2,555*4+2,00*4)*3,22 m2 58,67
(5,30*3,52)*2+(5,30*3,35)*0,5*2 m2 55,07
(3,11*2+0,70*4+3,30*2+2,70*2)*3,35 m2 70,42
(3,30*2,15)*0,5*2 m2 7,10

RAZEM 191,26
75

d.2.8
KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podcią-
gach

m2

(2,335*2,00)+(2,00*2,00)+(1,81*2,00) m2 12,29
RAZEM 12,29

76
d.2.8

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome - sufity m2

(2,335*2,00)+(2,00*2,00)+(1,81*2,00) m2 12,29
RAZEM 12,29

77
d.2.8

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe - ściany m2

(2,555*4+2,00*4)*3,22 m2 58,67
(5,30*3,52)*2+(5,30*3,35)*0,5*2 m2 55,07
(3,11*2+0,70*4+3,30*2+2,70*2)*3,35 m2 70,42
(3,30*2,15)*0,5*2 m2 7,10

RAZEM 191,26
78

d.2.8
KNR 2-02
2009-04

Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

(2,335*2,00)+(2,00*2,00)+(1,81*2,00) m2 12,29
RAZEM 12,29

79
d.2.8

KNR 2-02
2009-02

Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

(2,555*4+2,00*4)*1,22 m2 22,23
(5,30*3,52)*2+(5,30*3,35)*0,5*2 m2 55,07
(3,11*2+0,70*4+3,30*2+2,70*2)*3,35 m2 70,42
(3,30*2,15)*0,5*2 m2 7,10

RAZEM 154,82
80

d.2.8
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

ŚCIANY (2,555*4+2,00*4)*1,22 m2 22,23
(5,30*3,52)*2+(5,30*3,35)*0,5*2 m2 55,07
(3,11*2+0,70*4+3,30*2+2,70*2)*3,35 m2 70,42
(3,30*2,15)*0,5*2 m2 7,10
(2,335*2,00)+(2,00*2,00)+(1,81*2,00) m2 12,29

RAZEM 167,11
81

d.2.8
KNR 2-02
1505-02

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich
bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie

m2

ŚCIANY (2,555*4+2,00*4)*1,22 m2 22,23
(5,30*3,52)*2+(5,30*3,35)*0,5*2 m2 55,07
(3,11*2+0,70*4+3,30*2+2,70*2)*3,35 m2 70,42
(3,30*2,15)*0,5*2 m2 7,10
(2,335*2,00)+(2,00*2,00)+(1,81*2,00) m2 12,29

RAZEM 167,11
82

d.2.8
KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

(2,555*4+2,00*4)*2,00+(2,00*0,15)*6-(0,90*2,00)*3 m2 32,84
RAZEM 32,84

2.9 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE - SUFIT PODWIESZONY PO KROKWIACH:
83

d.2.9
KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej półtwardej grub. 20 cm
pomiędzy krokwiami z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

(2,70+3,11+2,00)*5,30*2 m2 82,79
(0,70*2,55)*4+(1,60*2,55)*0,5*4 m2 15,30
(4,05+1,55)*0,5*1,70*4 m2 19,04

RAZEM 117,13
84

d.2.9
KNR 0-15II
0517-01

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej m2

(2,70+3,11+2,00)*5,30*2 m2 82,79
(0,70*2,55)*4+(1,60*2,55)*0,5*4 m2 15,30
(4,05+1,55)*0,5*1,70*4 m2 19,04
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RAZEM 117,13

85
d.2.9

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowni-
ków metalowych na stropach

m2

(2,70+3,11+2,00)*5,30*2 m2 82,79
(0,70*2,55)*4+(1,60*2,55)*0,5*4 m2 15,30
(4,05+1,55)*0,5*1,70*4 m2 19,04

RAZEM 117,13
86

d.2.9
KNR 2-02
2006-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych GKF grub. 12,5 mm
(suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach

m2

(2,70+3,11+2,00)*5,30*2 m2 82,79
(0,70*2,55)*4+(1,60*2,55)*0,5*4 m2 15,30
(4,05+1,55)*0,5*1,70*4 m2 19,04

RAZEM 117,13
87

d.2.9
KNR 2-02
1505-07 z.
sz. 5.1. 9917

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem Na wysokości 5 - 10 m.

m2

(2,70+3,11+2,00)*5,30*2 m2 82,79
(0,70*2,55)*4+(1,60*2,55)*0,5*4 m2 15,30
(4,05+1,55)*0,5*1,70*4 m2 19,04

RAZEM 117,13
88

d.2.9
KNR 2-02
1505-08 z.
sz. 5.1. 9917

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków
z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Na wysokości 5 - 10 m.

m2

(2,70+3,11+2,00)*5,30*2 m2 82,79
(0,70*2,55)*4+(1,60*2,55)*0,5*4 m2 15,30
(4,05+1,55)*0,5*1,70*4 m2 19,04

RAZEM 117,13
2.10 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE - POSADZKI NA GRUNCIE:

89
d.2.

10

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - pospółka 0-
31,5 mm

m3

(5,30*2,00*1,28)+(9,10*5,30*1,28)+(3,30*0,70*1,28)*2 m3 81,22
RAZEM 81,22

90
d.2.

10

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi j.w. m3

(5,30*2,00*1,28)+(9,10*5,30*1,28)+(3,30*0,70*1,28)*2 m3 81,22
RAZEM 81,22

91
d.2.

10

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - żwir wielofrak-
cyjny

m3

(5,30*2,00*0,40)+(5,30*9,11*0,40)+(3,30*0,70*0,40)*2 m3 25,40
RAZEM 25,40

92
d.2.

10

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi j.w. m3

(5,30*2,00*0,40)+(5,30*9,11*0,40)+(3,30*0,70*0,40)*2 m3 25,40
RAZEM 25,40

93
d.2.

10

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C12/15 (B-15) z zastoso-
waniem pompy do betonu na samochodzie.

m3

(9,11*5,30*0,15)+(0,70*3,30*0,15)*2 m3 7,94
(5,30*2,00*0,15) m3 1,59

RAZEM 9,53
94

d.2.
10

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco
- pierwsza warstwa

m2

(9,11*5,30)+(0,70*3,30)*2+(1,90*0,30) m2 53,47
(5,30*2,00) m2 10,60

RAZEM 64,07
95

d.2.
10

KNR-W 2-02
0504-01

Izolacja pozioma na wylewce z papy termozgrzewalnej jednowarstwowo m2

(5,80*11,80)+(0,95*3,80)*2 m2 75,66
RAZEM 75,66

96
d.2.

10

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii izolacyjnejj na sucho pozioma - jedna warstwa - analogia m2

(9,11*5,30)+(0,70*3,30)*2+(1,90*0,30)+(1,00*0,45)*2 m2 54,37
(1,81*2,00)+(1,00*2,00)+(2,25*2,00)+(0,90*0,20) m2 10,30

RAZEM 64,67
97

d.2.
10

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS-20 grub. 10 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

(9,11*5,30)+(0,70*3,30)*2+(1,90*0,30)+(1,00*0,45)*2 m2 54,37
(1,81*2,00)+(1,00*2,00)+(2,25*2,00)+(0,90*0,20) m2 10,30

RAZEM 64,67
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98

d.2.
10

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii izolacyjnejj na sucho pozioma - jedna warstwa - analogia m2

(9,11*5,30)+(0,70*3,30)*2+(1,90*0,30)+(1,00*0,45)*2 m2 54,37
(1,81*2,00)+(1,00*2,00)+(2,25*2,00)+(0,90*0,20) m2 10,30

RAZEM 64,67
99

d.2.
10

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na gładko

m2

(9,11*5,30)+(0,70*3,30)*2+(1,90*0,30)+(1,00*0,45)*2 m2 54,37
(1,81*2,00)+(1,00*2,00)+(2,25*2,00)+(0,90*0,20) m2 10,30

RAZEM 64,67
100
d.2.

10

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową posadzkową z pręta fi 3,5 mm oczka
15x15 cm

m2

(9,11*5,30)+(0,70*3,30)*2+(1,90*0,30)+(1,00*0,45)*2 m2 54,37
(1,81*2,00)+(1,00*2,00)+(2,25*2,00)+(0,90*0,20) m2 10,30

RAZEM 64,67
101
d.2.

10

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi wzmacniającymi podło-
ża - powierzchnie poziome

m2

(9,11*5,30)+(0,70*3,30)*2+(1,90*0,30)+(1,00*0,45)*2 m2 54,37
(1,81*2,00)+(1,00*2,00)+(2,25*2,00)+(0,90*0,20) m2 10,30

RAZEM 64,67
102
d.2.

10

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2

POM. 1.3 (2,00*2,25)+(0,90*0,20)*2 m2 4,86
RAZEM 4,86

103
d.2.

10

NNRNKB
202 2808-06

(z.VI) Posadzki z płytek granitowych o wym. 60x40 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - analogia

m2

POM. 1.1; 1.
2; 1.4

(9,11*5,30)+(0,70*3,30)*2+(2,00*0,45)+(1,00*0,45)+(0,90*0,20)+(1,81*2,00)+
(1,00*2,00)

m2 60,05

RAZEM 60,05
104
d.2.

10

NNRNKB
202 2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek granitowych o wym. 12.5x60 cm na zaprawie klejowej w
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

1,81+1,20+1,30+1,00+1,00*2+2,00+1,20+4,60+3,11*2+0,70*4+3,30*2+2,69*
2+3,70

m 39,81

RAZEM 39,81
2.11 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE - POSADZKI NA STROPIE:
105
d.2.

11

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS-20 grub. 20 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

(5,30*2,00)-(1,23*0,25) m2 10,29
RAZEM 10,29

106
d.2.

11

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii izolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa - analogia m2

(5,30*2,00)-(1,23*0,25) m2 10,29
RAZEM 10,29

107
d.2.

11

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na gładko

m2

(5,30*2,00)-(1,23*0,25) m2 10,29
RAZEM 10,29

2.12 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA:
108
d.2.

12

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi frezowanymi (fasadowe)
FS-15 grub. 20 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

POD OKŁA-
DZINY Z KA-
MIENIA

 

ŚCIANY (0,70*4+4,00*2)*3,60+(4,00*2,45)*0,5*2-[(0,60*1,80)*4+(3,14*0,40*0,40)*2] m2 43,36
COKÓŁ (5,30*2+6,00*2+2,70*2+0,25*6)*0,30-(1,90+0,90*2)*0,30 m2 7,74
WOKÓŁ
DRZWI,
OKIEN I WI-
TRAŻY

(2,80*2+2,40*4)*0,20+(2,10*16+1,80*4)*0,20+(3,14*1,40)*0,20+(3,14*1,00)*
0,20*3

m2 13,96

KOMIN PO-
NAD DA-
CHEM

(1,33*2+0,44*2)*1,40 m2 4,96

RAZEM 70,02
109
d.2.

12

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
POD OKŁA-
DZINY Z KA-
MIENIA

70,014*4,16 szt 291,26

RAZEM 291,26
110
d.2.

12

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

POD OKŁA-
DZINY Z KA-
MIENIA

 

ŚCIANY (0,70*4+4,00*2)*3,60+(4,00*2,45)*0,5*2-[(0,60*1,80)*4+(3,14*0,40*0,40)*2] m2 43,36
COKÓŁ (5,30*2+6,00*2+2,70*2+0,25*6)*0,30-(1,90+0,90*2)*0,30 m2 7,74
WOKÓŁ
DRZWI,
OKIEN I WI-
TRAŻY

(2,80*2+2,40*4)*0,20+(2,10*16+1,80*4)*0,20+(3,14*1,40)*0,20+(3,14*1,00)*
0,20*3

m2 13,96

KOMIN PO-
NAD DA-
CHEM

(1,33*2+0,44*2)*1,40 m2 4,96

RAZEM 70,02
111
d.2.

12

KNR 2-02
2102-02
9931-10
9931-11

Obramienia otworów okien, drzwi, bramy i witraży m

WOKÓŁ
DRZWI,
OKIEN I WI-
TRAŻY

(2,80*2+2,40*4)+(2,10*16+1,80*4)+(3,14*1,40)*0,20+(3,14*1,00)*3 m 66,30

RAZEM 66,30
112
d.2.

12

KNR 2-02
2101-01

Okładziny ścian z płyt prostokątnych kamiennych elewacyjnych z piaskowca
w regularnych  formach

m2

ŚCIANY (0,70*4+4,00*2)*3,60+(4,00*2,45)*0,5*2-[(0,60*1,80)*4+(3,14*0,40*0,40)*2] m2 43,36
COKÓŁ (5,30*2+6,00*2+2,70*2+0,25*6)*0,30-(1,90+0,90*2)*0,30 m2 7,74
KOMIN PO-
NAD DA-
CHEM

(1,33*2+0,44*2)*1,40 m2 4,96

RAZEM 56,06
113
d.2.

12

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi FS-15 frezowanymi (fasado-
we) grub. 20 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowa-
niem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z  mieszanki  silikato-
wej

m2

(6,00*2+2,70*2+5,30*2)*3,30+(6,00*3,45)*0,5*2-[(0,90*1,50)*2+(0,60*1,80)*4+
(1,90*2,50)+(0,90*2,30)*2]

m2 97,19

RAZEM 97,19
114
d.2.

12

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. do 30 cm z cegły płytami styropianowymi FS-15
frezowanymi (fasadowe) grub. 3 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących
wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
mieszanki  silikatowej

m2

(2,10*16+1,80*4+2,40*4+3,10*2)*0,25 m2 14,15
RAZEM 14,15

115
d.2.

12

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

3,60*4+2,10*16+1,80*4+2,40*4+3,10*2 m 71,00
RAZEM 71,00

116
d.2.

12

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

(6,00*5,60)*2+(4,00*5,00)*2 m2 107,20
RAZEM 107,20

117
d.2.

12

KNR 2-02
0218-01

Stopnie betonowe z betonu C16/20 (B-20) zewnętrzne na gotowym podłożu - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

(1,70*1,20*0,60)*2 m3 2,45
RAZEM 2,45

118
d.2.

12

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES mrozoodpornych o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej o grub.warstwy 5 mm

m2

(1,70*2+1,20*4)*0,20+(1,70*1,20) m2 3,68
RAZEM 3,68

2.13 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU, DOJAZD, DOJŚCIE I MIEJSCE POSTOJO-
WE, PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZABEZPIECZENIE SKARPY - GEOKRATA:

119
d.2.

13

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 45 cm

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
W/G MAPY
ZAGOSPO-
DAROWA-
NIA TERE-
NU

320,00+55,00+105,00 m2 480,00

RAZEM 480,00
120
d.2.

13

KNR 2-01
0212-08
0214-04 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odl.5 km

m3

PLACE Z
OPASKĄ
WOKÓŁ BU-
DYNKU, PO-
CHYLNIA,
GEOKRATA

(480,00*0,45) m3 216,00

RAZEM 216,00
121
d.2.

13

KNR 2-31
0114-01
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 40 cm

m2

PLACE Z
OPASKĄ
WOKÓŁ BU-
DYNKU, PO-
CHYLNIA,
GEOKRATA

320,00+55,00+105,00 m2 480,00

RAZEM 480,00
122
d.2.

13

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m

PLACE Z
OPASKĄ
WOKÓŁ BU-
DYNKU

105,00 m 105,00

RAZEM 105,00
123
d.2.

13

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod korytka ściekowe w gruncie kat.III-IV m

PLACE Z
OPASKĄ
WOKÓŁ BU-
DYNKU

45,00 m 45,00

RAZEM 45,00
124
d.2.

13

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża i korytka ściekowe betonowa zwykła, beton C12/15 (B-15) m3

PLACE Z
OPASKĄ
WOKÓŁ BU-
DYNKU

(105,00*0,20*0,15) m3 3,15

KORYTKA
ŚCIEKOWE

(45,00*0,60*0,15) m3 4,05

RAZEM 7,20
125
d.2.

13

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe wibroprasowane o wymiarach 30x8 cm na podsypce pias-
kowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

PLACE Z
OPASKĄ
WOKÓŁ BU-
DYNKU

105,00 m 105,00

RAZEM 105,00
126
d.2.

13

KNR 2-31
0606-03

Ścieki (korytka betonowe) z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m

45,00 m 45,00
RAZEM 45,00

127
d.2.

13

KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie - opaska, place, dojścia z kostki brukowej betonowej wibropraso-
wanej kolorowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej

m2

PLACE Z
OPASKĄ
WOKÓŁ BU-
DYNKU

320,00 m2 320,00

RAZEM 320,00
128
d.2.

13

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - pospółka frak-
cji 0-63 mm

m3

PODJAZD (55,00*0,70)*0,5 m3 19,25

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 20586 Użytkownik: Urząd Gminy Podegrodzie



koszt inwest kaplica PRZEDMIAR
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RAZEM 19,25

129
d.2.

13

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod obrzeża palisadowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m

PODJAZD 50,00 m 50,00
RAZEM 50,00

130
d.2.

13

KNR 2-01
0312-11

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.
gruntu IV) - pod słupki betonowe balustrad dla niepełnosprawnych

dół.

PODJAZD 20,00 dół. 20,00
RAZEM 20,00

131
d.2.

13

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie be-
tonu, beton C12/15 (B-15) - słupki betonowe pod słupki stalowe balustrad dla
niepełnosprawnych

m3

PODJAZD (0,20*0,20*1,30)*20 m3 1,04
RAZEM 1,04

132
d.2.

13

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża palisadowe z oporem, beton zwykły C12/15 (B-15) m3

PODJAZD 50,00*0,20*0,20 m3 2,00
RAZEM 2,00

133
d.2.

13

KNR 2-31
0407-05

Palisada betonowa kolorowa o wym.18x12x60 cm na zaprawie cementowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową barwioną w kolorze obrzeża palisa-
dowego

m

PODJAZD 50,00 m 50,00
RAZEM 50,00

134
d.2.

13

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - podjazd dla osób niepełnosprawnych

m2

PODJAZD 55,00 m2 55,00
RAZEM 55,00

135
d.2.

13

KNR 2-02
1207-03

Montaż typowych balustrad dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej m

PODJAZD 50,00 m 50,00
RAZEM 50,00

136
d.2.

13

KNR AT-04
0102-01

Warstwa wzmacniająca grunt z geokrat 50x50x5 cm o oczkach 7x7 cm wys. 5
cm i grub. ścianek 5 mm

m2

105,00 m2 105,00
RAZEM 105,00

137
d.2.

13

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa o uziarnieniu 0-4 mm z zagęszczeniem mechanicznym -
średnia grub. 4 cm (3-4 cm) warstwy po zagęszczeniu

m2

105,00 m2 105,00
RAZEM 105,00

138
d.2.

13

KNR 2-31
0407-02

Plastikowe eko obrzeża trawnikowe na podsypce piaskowej m

78,50 m 78,50
RAZEM 78,50

139
d.2.

13

WYCENA
WŁASNA

Zakup i dostawa ziemi urodzajnej ogrodowej o dużej zawartości próchnicy m3

7,00 m3 7,00
RAZEM 7,00

140
d.2.

13

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim - ziemia ogrodowa o dużej zawartości próchnicy

m3

105,00*0,06 m3 6,30
RAZEM 6,30

141
d.2.

13

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem -
trawa geograss

m2

105,00 m2 105,00
RAZEM 105,00

3 INSTALACE  WOD - KAN
3.1 KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA - PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ:
142

d.3.1
KNR-W 2-01
0211-07

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.IV

m3

PRZYŁĄCZ
KANALIZA-
CJI SANI-
TARNEJ I
DESZCZO-
WEJ

(45,00+20,00)*0,50*1,00 m3 32,50

RAZEM 32,50
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143

d.3.1
KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - piasek pod-
sypkowy

m2

PRZYŁĄCZ
KANALIZA-
CJI SANI-
TARNEJ I
DESZCZO-
WEJ

(45,00+20,00)*0,50 m2 32,50

RAZEM 32,50
144

d.3.1
KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SN8 m

PRZYŁĄCZ
KANALIZA-
CJI SANI-
TARNEJ

45,00 m 45,00

RAZEM 45,00
145

d.3.1
KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm SN8 m

20,00 m 20,00
RAZEM 20,00

146
d.3.1

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z wpustem deszczo-
wym w gotowym wykopie o głębokości 3m

stud.

1,00 stud. 1,00
RAZEM 1,00

147
d.3.1

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o śr. 425 mm - zamknięcie stożkiem
betonowym

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

148
d.3.1

KNR-W 2-19
0306-11

Rury ochronne (osłonowe) typ AROT m

2,40 m 2,40
RAZEM 2,40

149
d.3.1

KNR 2-18
0501-04

Kanały rurowe - obsypka z materiałów sypkich o grubości 25 cm - piasek pod-
sypkowy

m2

PRZYŁĄCZ
KANALIZA-
CJI SANI-
TARNEJ I
DESZCZO-
WEJ

(45,00+20,00)*0,50 m2 32,50

RAZEM 32,50
150

d.3.1
KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. IV

m3

32,50-(5,948+9,913) m3 16,64
RAZEM 16,64

151
d.3.1

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

16,639 m3 16,64
RAZEM 16,64

3.2 KANALIZACJA WEWNĘTRZNA
152

d.3.2
KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm m2

(4,50+1,50+3,00)*0,50 m2 4,50
RAZEM 4,50

153
d.3.2

KNR-W 2-15
0203-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

3,00 m 3,00
RAZEM 3,00

154
d.3.2

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

1,50 m 1,50
RAZEM 1,50

155
d.3.2

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych - pion kanalizacyjny z wyjsciem nad
dach

m

7,50 m 7,50
RAZEM 7,50

156
d.3.2

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

4,50 m 4,50
RAZEM 4,50

157
d.3.2

KNR-W 2-15
0222-03
analogia

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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158

d.3.2
KNR-W 2-15
0213-07

Rury wywiewne z PVC o połączeniu klejonym o śr. 110 mm szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

159
d.3.2

KNR-W 2-15
0211-02

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

4,00 podej. 4,00
RAZEM 4,00

160
d.3.2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1,00 podej. 1,00
RAZEM 1,00

161
d.3.2

KNR-W 2-15
0222-01
analogia

Zawory napowietrzające PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wcis-
kowych

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

162
d.3.2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

163
d.3.2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla osób niepoeł-
nosprawnych

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

164
d.3.2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową dla osób niepełnosprawnych kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

165
d.3.2

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

166
d.3.2

KNR 4-01
0339-05

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

167
d.3.2

KNR 4-01
0325-04

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

3.3 WODOCIĄG ZEWNĘTRZNY - PRZYŁĄCZ:
168

d.3.3
KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

(40,00*0,60*1,30) m3 31,20
RAZEM 31,20

169
d.3.3

KNR 2-01
0321-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do
3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

m2

(40,00*1,30)*2 m2 104,00
RAZEM 104,00

170
d.3.3

KNR-W 2-18
0108-01

Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PE  o śr.zewnętrznej 50x4,6
PE100 z złaczkami

m

40,00 m 40,00
RAZEM 40,00

171
d.3.3

KNR 2-18
0501-03

Podsypka rurociągu o grubości 20 cm m2

40,00*0,40 m2 16,00
RAZEM 16,00

172
d.3.3

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - opsypka piaskowa rurociągu o grubości 20 cm m2

(3,20+21,71+15,54+2,5+2,00)*0,40 m2 17,98
RAZEM 17,98

173
d.3.3

KNR 2-18
0802-01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o śr.
nominalnej do 100 mm

prob.

1,00 prob. 1,00
RAZEM 1,00

174
d.3.3

KNR 2-15
0118-02

Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. 25 mm szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

175
d.3.3

KNR-W 2-15
0134-09

Zawory antyskażeniowe o śr. nominalnej 32 mm szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

176
d.3.3

KNR 2-15
0108-04

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 32 mm do wo-
domierzy skrzydełkowych

kpl.

1,00 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00

177
d.3.3

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

31,20-(2,928+4,387) m3 23,89
RAZEM 23,89

178
d.3.3

KNR-W 2-01
0228-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

23,885 m3 23,89
RAZEM 23,89

179
d.3.3

KNR-W 2-01
0409-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1
m krawędzi wykopu - kat.gr.III

m3

2,928+4,387 m3 7,32
RAZEM 7,32

3.4 WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA WRAZ Z WYPUSTEM NA PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ
180

d.3.4
KNR-W 2-15
0104-02
analogia

Rurociągi z PVC o śr. zewn. 25x3,2 mm w wykopie wraz z wypustem poza ob-
ręb budynku

m

1,80+3,50+0,70+5,00 m 11,00
RAZEM 11,00

181
d.3.4

KNR-W 2-15
0104-01
analogia

Rurociągi z PVC o śr. zewn. 16x2,2 mm w wykopie m

0,50+2,50+0,50+0,50 m 4,00
RAZEM 4,00

182
d.3.4

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m

1,80+3,50+0,70 m 6,00
RAZEM 6,00

183
d.3.4

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr.9 mm (E) m

0,50+2,50+0,50+0,50 m 4,00
RAZEM 4,00

184
d.3.4

KNR-W 2-15
0112-02
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych  o śr. zewnętrznej 25x3,5 mm  na ścianach w
budynkach niemieszkalnych

m

3,00 m 3,00
RAZEM 3,00

185
d.3.4

KNR-W 2-15
0112-01
analogia

Rurociągi z tworzyw sztucznych  o śr. zewnętrznej 16x2,2 mm  na ścianach w
budynkach niemieszkalnych

m

2,00 m 2,00
RAZEM 2,00

186
d.3.4

KNR 4-01
0339-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

6,00 m 6,00
RAZEM 6,00

187
d.3.4

KNR 4-01
0325-04

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścia-
nach z cegieł

m

6,00 m 6,00
RAZEM 6,00

188
d.3.4

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

189
d.3.4

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

190
d.3.4

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych o śr. nominalnej 16 mm - przy urządzeniach

szt.

5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00

191
d.3.4

KNR-W 2-15
0116-07

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr.
zewnętrznej 16 mm

szt.

3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00

192
d.3.4

KNR 2-15
0121-01

Urządzenia do podgrzewania wody  230V 2kW kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

193
d.3.4

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach niemieszkalnych - rurociąg zewnetrtzny i wewnętrzny

m

1,80+3,50+0,70+0,50+2,50+0,50+0,50+5,00 m 15,00
RAZEM 15,00

194
d.3.4

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m
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10,00+5,00 m 15,00

RAZEM 15,00
3.5 C.O. I KOMORA CHŁODZĄCA:
195

d.3.5
KNR 2-15
0424-01
analogia

Grzejnik elektryczny  moc 1000 W 118x30x12,7 - kompletny dostawa montaż szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

196
d.3.5

KNR 2-15
0424-01
analogia

Grzejnik elektryczny   moc 800 W 98x30x12,7 - kompletny dostawa montaż szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

197
d.3.5

KNR 2-15
0424-01
analogia

Grzejnik elektryczny  moc 500 W 70x30x12,7 - kompletny dostawa montaż szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

198
d.3.5

KNR 2-
150424-01
analogia

Dostawa  i montaż komora chłodniczej do przechowywania 2 ciał w trumnach
Wymiar komór:
Szerokość 90 cm,
Długość 260 cm
Charakterystyka Komora chłodnicza wykonana z paneli wypełnionych materia-
łem izolacyjnym. Zewnętrzna powierzchnia komory pokryta jest blachą ocynko-
waną lakierowaną, wewnętrzna blachą nierdzewną. Wyposażona jest w koła
jezdne z hamulcem. Wyposażona w agregat chłodniczy o wydajności 550 W
Zespół instalacji chłodniczej i elektrycznej zapewnić ma automatyczną regula-
cję procesu chłodzenia i utrzymywanie stałego zakresu temperatury, zakres
temperatury od 0C do +10C, Górna część komory chłodniczej przeszklona wy-
pełniona szkłem nisko emisyjnym (wkład 2 szybowy o współczynniku przenika-
nia 1.0) Bezpieczne oświetlenie wnętrza z osobnym wyłącznikiem. Klamka z
zamkiem umożliwiająca zamknięcie na klucz drzwi. Zamek z bezpieczną blo-
kadą od środka, umożliwiającą otwarcie od środka drzwi nawet jeśli są za-
mknięte na klucz (jest to wymóg konieczny wg obecnie obowiązujących przepi-
sów). Wszystko zgodne z obowiązującymi normami i przepisami prawa pol-
skiego i unijnego.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4 INSTALACA  ELEKTRYCZNA
4.1 zasilanie 
199

d.4.1
KNNR 5
0701-0200 

Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii III
Krotność = 2

m3

3 m3 3,00
RAZEM 3,00

200
d.4.1

KNNR 5
0706-0200 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości  do 0,6 m
Krotność = 2

m

35 m 35,00
RAZEM 35,00

201
d.4.1

KNNR 5
0705-0100 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140 mm m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

202
d.4.1

KNNR 5
0707-0200 

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowie kablowym
z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6
mm

m

35 m 35,00
RAZEM 35,00

203
d.4.1

KNNR 5
0715-0200 

Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka-
dach z mocowaniem

m

7,5 m 7,50
RAZEM 7,50

204
d.4.1

KNNR 5
0702-0200 

Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii III m3

35 m3 35,00
RAZEM 35,00

205
d.4.1

KNNR 5
0726-0100 

Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego, o przekroju żył do
16 mm2

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

206
d.4.1

KNNR 5
0605-0500 

Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Montaż uziomów
poziomych w wykopie o głębokości do 0,80 m w guncie kategorii III

m

8 m 8,00
RAZEM 8,00

207
d.4.1

KNNR 5
0401-0100 

Złącza kablowe typu ZK1a 200 A kpl.

1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00

208
d.4.1

KNNR 5
1301-0200 

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości
faz - 3

pomiar

1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

209
d.4.1

KNNR 5
1304-0100 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze,
pomiar pierwszy

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

4.2 Tablice rozdzielcze 
210

d.4.2
KNNR 5
0404-0100 

Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

211
d.4.2

KNNR 5
0404-0100 

Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

4.3 Montaż przewodów 
212

d.4.3
KNNR 5
1209-1101 

Przebijanie otworów o średnicy 40 mm w ścianach lub stropach, w podłożu be-
tonowym, długość przebicia do 30 cm

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

213
d.4.3

KNNR 5
1207-0300 

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - beton m

690 m 690,00
RAZEM 690,00

214
d.4.3

KNNR 5
1208-0200 

Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm m

690 m 690,00
RAZEM 690,00

215
d.4.3

KNNR 5
0205-0400 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w goto-
wych bruzdach w podłożu betonowym

m

250 m 250,00
RAZEM 250,00

216
d.4.3

KNNR 5
0205-0400 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w goto-
wych bruzdach w podłożu betonowym

m

60 m 60,00
RAZEM 60,00

217
d.4.3

KNNR 5
0205-0400 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w goto-
wych bruzdach w podłożu betonowym

m

333 m 333,00
RAZEM 333,00

218
d.4.3

KNNR 5
0205-0400 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w goto-
wych bruzdach w podłożu betonowym

m

27 m 27,00
RAZEM 27,00

219
d.4.3

KNNR 5
0205-0400 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w goto-
wych bruzdach w podłożu betonowym

m

20 m 20,00
RAZEM 20,00

220
d.4.3

KNNR 5
0101-0400 

Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w
betonie

m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

4.4 Montaż opraw 
221

d.4.4
KNR 5-08
0502-1000 

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane.
Mocowanie na kołkach kotwiących, cztery mocowania

kpl.

25 kpl. 25,00
RAZEM 25,00

222
d.4.4

KNNR 5
0503-0300 

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych. Świetlówki o źródle światła
do 4x40 W

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

223
d.4.4

KNNR 5
0502-0100 

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe bez klosza kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

224
d.4.4

KNNR 5
0501-0300 

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do
4x40 W

kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

225
d.4.4

KNNR 5
0502-0100 

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe bez klosza kpl.

10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
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226

d.4.4
KNNR 5
0502-0100 

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe bez klosza kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

227
d.4.4

KNNR 5
0502-0100 

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe bez klosza kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

228
d.4.4

KNNR 5
0502-0100 

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe bez klosza kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

229
d.4.4

KNNR 5
0502-0100 

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe bez klosza kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

4.5 Montaż osprzętu 
230

d.4.5
KNR 5-08
0301-2000 

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie  osprzętu na za-
prawie cementowej lub gipsowej, wykonanie  ślepych otworów mechanicznie w
cegle

szt.

36 szt. 36,00
RAZEM 36,00

231
d.4.5

KNR 5-08
0302-0100 

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do
60 mm o 1 wylocie mocowane na gips-cement

szt.

36 szt. 36,00
RAZEM 36,00

232
d.4.5

KNNR 5
0306-0200 

Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

233
d.4.5

KNNR 5
0306-0300 

Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, świecznikowe szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

234
d.4.5

KNNR 5
0308-0300 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5
mm2

szt.

23 szt. 23,00
RAZEM 23,00

235
d.4.5

KNNR 5
0308-0300 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5
mm2

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

236
d.4.5

KNNR 5
0308-0600 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 3-bie-
gunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

237
d.4.5

KNNR 5
0404-0600 

Obudowy o powierzchni do 0,2 m2 do tablic rozdzielczych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

238
d.4.5

KNNR 5
0406-0100 

Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

4.6 Instalacja nagłośnienia 
239

d.4.6
KNNR 5
1207-0700 

Wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS22, podłoże - beton m

135 m 135,00
RAZEM 135,00

240
d.4.6

KNNR 5
0102-0700 

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 26 mm układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż beton

m

135 m 135,00
RAZEM 135,00

241
d.4.6

KNNR 5
1208-0200 

Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm m

135 m 135,00
RAZEM 135,00

242
d.4.6

KNNR 5
0203-0100 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur m

120 m 120,00
RAZEM 120,00

243
d.4.6

KNNR 5
0203-0100 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur m

15 m 15,00
RAZEM 15,00
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244

d.4.6
KNR 5-06
0705-0100 

Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych bez ekranu do gniazd wielostyko-
wych o 3 stykach

szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

245
d.4.6

KNNR 5
1307-0100 

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji pomiar

7 pomiar 7,00
RAZEM 7,00

246
d.4.6

KNR 5-08
0301-2000 

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na za-
prawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów mechanicznie w
cegle

szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

247
d.4.6

KNR 5-08
0302-0100 

Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych o średnicy do
60 mm o 1 wylocie mocowane na gips-cement

szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

248
d.4.6

KNNR 5
0308-0300 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5
mm2

szt.

12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

249
d.4.6

KNNR 5
0308-0300 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5
mm2

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

250
d.4.6

KNNR 5
0308-0300 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5
mm2

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

251
d.4.6

KNR 5-06
0803-0900 

Instalowanie głośników wnętrzowych o mocy 10 W w obudowach zwykłych na
ścianie betonowej

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

252
d.4.6

KNR 5-06
0803-0900 

Instalowanie głośników wnętrzowych o mocy 10 W w obudowach zwykłych na
ścianie betonowej

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

253
d.4.6

KNNR 5
0406-0300 

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg szt.

0 szt. 0,00
RAZEM 0,00

254
d.4.6

KNNR 5
0406-0100 

Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

4.7 Instalacja odgromowa 
255

d.4.7
KNNR 5
0605-0400 

Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Montaż uziomów
poziomych w wykopie o głębokości do 0,80 m w guncie kategorii I-II

m

57 m 57,00
RAZEM 57,00

256
d.4.7

KNR 5-08
0617-0200 

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, wykonanie spawu w wy-
kopie. Przewód z bednarki o przekroju do 200 mm2

szt.

15 szt. 15,00
RAZEM 15,00

257
d.4.7

KNNR 5
0103-0200 

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. w betonie m

25 m 25,00
RAZEM 25,00

258
d.4.7

KNNR 5
0601-0300 

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe z bednarki ocynkowa-
nej mocowane na wspornikach obsadzonych

m

25 m 25,00
RAZEM 25,00

259
d.4.7

KNNR 5
0601-0100 

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome z bednarki ocynkowa-
nej mocowane na wspornikach obsadzanych

m

130 m 130,00
RAZEM 130,00

260
d.4.7

KNR 5-08
0618-0100 

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych,
uniwersalnych, krzyżowych

szt.

20 szt. 20,00
RAZEM 20,00

261
d.4.7

KNR 5-08
0619-0600 

Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej. Połączenie
drut-płaskownik

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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262

d.4.7
KNNR 5
0404-0100 

Tablice rozdzielcze elektryczne o masie do 10 kg szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

4.8 pomiary i sprawdzenia 
263

d.4.8
KNNR 5
1301-0100 

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości
faz - 1

pomiar

10 pomiar 10,00
RAZEM 10,00

264
d.4.8

KNNR 5
1301-0200 

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości
faz - 3

pomiar

2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

265
d.4.8

KNNR 5
1305-0100 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

próba

5 próba 5,00
RAZEM 5,00

266
d.4.8

KNNR 5
1305-0200 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następna próba działania
wyłącznika różnicowoprądowego

próba

20 próba 20,00
RAZEM 20,00
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