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WYKAZ I O WIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJ CYCH 
My ni ej podpisani, stosownie do ustale  art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku  Prawo budowlane (tj. 
Dz.U. nr 156/06 – poz. 1118, z pó n. zm.) o wiadczamy, e niniejszy projekt zosta  sporz dzony  zgodnie  z  
obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

INSTALACJE   SANITARNE 
GAZ

PROJEKTANT SPRAWDZAJ CY

mgr in . Piotr Serafin 
Uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ogranicze  w specjalno ci instalacyjnej 

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 
Nr ewid. MAP/0438/POOS/09

in . Marek Brenneisen 
Projektant w specj. instalacyjno-in ynierskiej 

w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych 
Nr upr. GT.III-63-8/76 

33-300 Nowy S cz, ul. Batorego 56/30

INSTALACJE   SANITARNE  
WOD-KAN 

PROJEKTANT SPRAWDZAJ CY

mgr in . Piotr Pacho ek
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi w specjalnoi i instalacyjnej 
nr  SLK/7720/PWBS/17

mgr in . Piotr Serafin 
Uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ogranicze  w specjalno ci instalacyjnej 

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 
Nr ewid. MAP/0438/POOS/09

UWAGA:

kopie uprawnie  budowlanych oraz aktualnych za wiadcze  o cz onkostwie w stosownych izbach 
samorz du zawodowego zamieszczono po niniejszym o wiadczeniu. 
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UWAGA  

Dla celów ustalenia ogólnych zasad i wymogów projektowych, parametrów 

technicznych materia ów i urz dze  oraz dla potrzeb niniejszej dokumentacji, przyj to

ogólnie znane i dost pne materia y o parametrach wymaganych dla rodzaju i 

charakteru projektowanej inwestycji. 

Dopuszcza si  zastosowanie technologii i materia ów innych, w pe ni 

równowa nych, pod warunkiem, e Wykonawca, bior cy udzia  w  post powaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, zapozna si :

ze szczegó ow  charakterystyk  systemu, materia u, rozwi zania przyj tego w 

niniejszym projekcie oraz ich parametrami technicznymi, okre lonymi w kartach 

technologicznych i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

z parametrami technicznymi pozosta ych materia ów, zastosowanych w 

projekcie 

przedstawi Inwestorowi do akceptacji, przed z eniem oferty przetargowej, 

oferowan  technologi /system/materia y/urz dzenia zamienne, z okre leniem 

typu zastosowanych zamienników, oraz przed y materia y dokumentuj ce

parametry techniczne i analiz  porównawcz , z których jednoznacznie wynika o

dzie, e  s  one w pe ni równowa ne do projektowanych. Zaproponowane 

systemy/materia y/urz dzenia zamienne powinny posiada  wymagane prawem 

wiadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz 

spe nia  pozosta e wymagania okre lone w niniejszej dokumentacji.
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OPIS  TECHNICZNY
NAZWA ZADANIA:

BUDOWA BUDYNKU O RODKA ZDROWIA ORAZ APTEKI WRAZ Z INSTALACJAMI WRAZ Z BUDOW  BUDYNKU 
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OBIEKTY:

BUDYNEK U YTECZNO CI PUBLICZNEJ

KATEGORIA OBIEKTU:

KATEGORIA XI, XVII

LOKALIZACJA OBIEKTU:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PODEGRODZIE
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1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Uzgodnienia z Inwestorem. • 

Wizja terenowa.  

Dokumentacja fotograficzna.  

Obowi zuj ce normy i przepisy m.in.:  

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89, poz. 414 z pó niejszymi 

zmianami),  

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 

75, poz. 690 z pó niejszymi zmianami),

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 

(przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmuj cego wi cej ni  jeden obiekt budowlany - zakres 
ca ego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejno  realizacji obiektów ) 

Przedmiotem opracowania jest ZMIANA POWZWOLENIA NA BUDW  ZNAK BUD.6740.442.2017 Z DNIA

26.05.2017 budynku o rodka zdrowia oraz apteki wraz z instalacjami, ze zbiornikiem podziemnym 

na gaz p ynny i szczelnym zbiornikiem podziemnym na wody opadowe, wraz z budow  budynku 

gospodarczego, wiaty mietnikowej i zadaszenia nad miejscami postojowymi, wraz z 

zagospodarowaniem terenu: budowa ci gów komunikacji pieszej i ko owej, parkingów, schodów 

zewn trznych na gruncie, a tak e rozbiórka istniej cego  budynku  o rodka zdrowia i budynku 

gospodarczego, na dzia kach nr 521/2 i 521/40 obr. Brzezna w Gminie Podegrodzie. 

Zakres zmian obj tych niniejszym projektem dotyczy zmiany zagospodarowania terenu w zakresie: 

Zmiany trasy zewn trznej instalacji gazowej 

Zmiany lokalizacji zbiornika LPG 

Likwidacji zbiornika podziemnego na wody opadowe 

Zmiany trasy przy cza wodoci gowego 

Zmiany lokalizacji skrzynki gazowej 

Zmiany instalacji gazowej wewn trz budynku 
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Wszystkie podstawowe dane techniczne takie jak wysoko  budynku powierzchnia zabudowy, 

kubatura, powierzchnia ca kowita,  u ytkowa pozostaj  bez zmian w stosunku do pozwolenia na 

budow  znak  

1.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZ CI ZAGOSPODAROWANIA 
DZIA KI BUDOWLANEJ. 
(zestawienie powierzchni poszczególnych cz ci zagospodarowania dzia ki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia 
zabudowy projektowanych i istniej cych obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, 
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych cz ci terenu, niezb dnych do sprawdzenia zgodno ci 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzj  o warunkach 
zabudowy albo decyzj  o lokalizacji inwestycji celu publicznego)

Dla terenu o oznaczeniu UP4 (dzia ka 521/2) BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO POZWOLENIA NA 
BUDOWE ZNAK  

    1 Powierzchnia dzia ki 3500 m2

    2 Powierzchnia zabudowy: 
- istniej ca (budynki do rozbiórki) 
- projektowana 
RAZEM 

167,85 m2

722,28 m2

722,28 m2

    3 Powierzchnia terenu utwardzonego: 
komunikacja ko owa 
komunikacja piesza 
parkingi 
opaska wokó  budynku 

RAZEM 

485,01 m2

598,83 m2

296,75 m2

31,56 m2

1412,15 m2

    4 Powierzchnia biologicznie czynna 1365,57 m2

    5 Udzia  powierzchni zabudowy  20,64% 
    6 Udzia  powierzchni biologicznie czynnej 39,73% 
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Dla terenu o oznaczeniu RU2 (dzia ka nr 521/40) BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO POZWOLENIA NA 
BUDOWE ZNAK  

    1 Powierzchnia cz ci dzia ki 521/40  2282 m2

    2 Powierzchnia zabudowy: 
- istniej ca (budynku gara owe) 503,86 m2

    3 Powierzchnia terenu utwardzonego: 
komunikacja ko owa 
komunikacja piesza 

RAZEM 

467,95 m2

166,22 m2

634,17 m2

    4 Powierzchnia biologicznie czynna 1143,97 m2

    5 Udzia  powierzchni biologicznie czynnej 50,13% 

Dla ca ego terenu inwestycji BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO POZWOLENIA NA BUDOWE ZNAK  

    1 Powierzchnia terenu obj tego wnioskiem  5624 m2

    2 Powierzchnia zabudowy: 
- istniej ca (po rozbiórce budynków) 
- projektowana 
RAZEM 

503,86 m2

722,28 m2

1226,14 m2

    3 Powierzchnia terenu utwardzonego: 
komunikacja ko owa 
komunikacja piesza 
parkingi 
opaska wokó  budynku 

RAZEM 

952,96 m2

730,20 m2

296,75 m2

31,56 m2

2011,47 m2

    4 Powierzchnia biologicznie czynna 2386,39 m2

    5 Udzia  powierzchni zabudowy  21,80% 
    6 Udzia  powierzchni biologicznie czynnej 42,87% 
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1.3. OKRE LENIE OBSZARU ODDZIA YWANIA INWESTYCJI NA PODSTAWIE ART.20 UST.1 

PKT1C USTAWY PRAWO BUDOWLANE 

Obszar oddzia ywania inwestycji obejmuje dzia ki nr 521/2 i 521/40, na których zosta a
zaprojektowana. 

1.4. ROZWI ZANIA TECHNICZNO - INSTALACYJNE 
 (rozwi zania  zasadniczych  elementów  wyposa enia budowlano-instalacyjnego, zapewniaj ce  u ytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególno ci instalacji i urz dze  budowlanych: wodoci gowych i 
kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, ch odniczych, 
klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a tak e sposób powi zania instalacji obiektu 
budowlanego z sieciami zewn trznymi wraz z punktami pomiarowymi, za enia przyj te do oblicze  instalacji oraz 
podstawowe wyniki tych oblicze , z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielko ci urz dze , przy czym nale y przedstawi :

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub ch odniczych – za one parametry klimatu 
wewn trznego z powo aniem  przepisów  techniczno-budowlanych  oraz  przepisów  dotycz cych racjonalizacji u ytkowania 
energii, 

b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urz dze  ogrzewczych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych i ch odniczych oraz okre lenie warto ci mocy cieplnej i ch odniczej oraz mocy elektrycznej zwi zanej z tymi 
urz dzeniami) 

1.4.1. INSTALACJA GAZOWA PROPAN-BUTAN 

1.4.1.1. DANE WST PNE, OPIS BUDYNKU, LOKALIZACJA ORAZ MIEJSCE LOKALIZACJI 

RÓD A GAZU 

Przy czony do instalacji gazowej budynek jest obiektem projektowanym zlokalizowanym 
w m. Brzezna na dz. nr 521/2, 521/40. Projektuje si  wewn trzn  instalacj  gazow  wraz z 
przy czami i zbiornikiem podziemnym zasilaj  budynek o rodka zdrowia w gaz p ynny 
(ciek y propan-butan), który docelowo b dzie  s  do ogrzewania budynku. 
Wewn trzna instalacja gazowa b dzie zasilana z projektowanego zbiornika LPG o poj. 
6700 [l] wraz z przy czem Ø32PE i osprz tem. Miejscem odbioru paliwa gazowego jest 
kurek g ówny wraz z reduktorem II-go stopnia i gazomierzem G4 zlokalizowany w skrzynce 
gazowej na budynku.  Zbiornik o pojemno ci V=6700 l. wraz z przy czem stanowi 
adaptacj  projektu typowego firmy Gaspol. 
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1.4.1.2. AKTUALNE PODSTAWY DO OPRACOWANIA 

Rozporz dzenie ministra infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniaj ce
rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie, 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru kot owni gazowych i olejowych” Polska 
Korporacja Techniki sanitarnej, grzewczej, gazowej i klimatyzacji, 
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 
1999r. w sprawie warunków technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych, 
R. Zajda, Z. Gebhard „Instalacje gazowe oraz lokalne sieci gazów p ynnych”, 
Warszawa 1995r. 

1.4.1.3. CHARAKTERYSTYKA GAZU P YNNEGO PROPAN 

Gaz p ynny propan zakwalifikowany zosta  do materia ów niebezpiecznych w klasie II i 
klasie wybuchowo ci IIA o g sto ci wzgl dem powietrza 1,56 i granicy wybuchowo ci 2,1-
10,0% wg PN-99/C-96008. Mieszanina propanowo – powietrzna mo e by  niebezpieczna 
w tym zakresie przy normalnych warto ciach ci nienia i temperatury. W fazie ciek ej jest 
to ciecz bezbarwna o wadze w przybli eniu stanowi cej po ow  wagi wody o tej samej 
obj to ci.  
Gaz p ynny jest gazem bezwonnym, który ze wzgl dów bezpiecze stwa nawaniany jest 
poprzez dodanie merkaptanów lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie 
obecno ci gazu przy koncentracji równej jednej pi tej granicy zap onu tj. oko o 0,4% gazu 
w powietrzu. 
Intensywno  parowania p ynnego propanu powoduje powstanie efektu sch adzania 
otaczaj cego powietrza i w konsekwencji kondensacj  wilgoci w rejonie ewentualnych 
wycieków. 

1.4.1.4. WYMOGI DOTYCZ CE LOKALIZACJI ZBIORNIKA 

1.1.1 Zbiorniki nie mog  by  lokalizowane  w  zag bieniach terenowych, w terenie 
podmok ym, w pobli u rowów oraz w odleg ci mniejszej ni  5m od rowów, 
studzienek i wpustów kanalizacyjnych. 
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1.1.2 Lokalizacja powinna zapewnia  utwardzony dojazd do dzia ki dla autocysterny i 
pojazdów Stra y Po arnej.\ 

1.1.3 Zbiorniki powinny by  lokalizowane w miejscu przewiewnym, dobrze 
wentylowanym przy zachowaniu odleg ci bezpiecze stwa okre lonych na 
za czonym rysunku. 

1.1.4 Zbiorniki powinny by  posadowione na p ycie betonowej o wymiarach jak na 
za czonym rysunku. Zbiorniki wolnostoj ce powinny by  zabezpieczone 
ogrodzeniem zapewniaj cym naturaln  przewiewno . Zbiorniki posadowione na 
ogrodzonych posesjach nie wymagaj  dodatkowego ogrodzenia.  

1.1.5 Zbiorniki mo na instalowa  w odleg ci nie mniejszej ni  3m od elektrycznej linii 
napowietrznej, zelektryfikowanej linii kolejowej i linii tramwajowej przy napi ciu linii 
elektrycznej lub sieci trakcyjnej do 1 kV i nie mniejszej ni  15m dla linii elektrycznej 
lub sieci trakcyjnej o napi ciu równym lub wi kszym od 1 kV. 

1.4.1.5. ZAGRO ENIA WYBUCHEM I ODLEG CI BEZPIECZNE 

Dla naziemnych zbiorników do magazynowania gazu p ynnego o pojemno ci do 10m3 
wyznacza si  stref  zagro enia wybuchem Z2 wynosz  1,5m od wszystkich kró ców 
zbiornika.  
Odleg ci bezpieczne dotycz  budynków, dróg publicznych i róde  ognia. Przegrod
ogniow  mo e stanowi ciana budynku bez otworów okiennych i drzwiowych na ca ej
wysoko ci w pasie równym rzutowi zbiornika na cian  budynku poszerzonym o 2m po 
obu stronach. 

1.4.1.6. ZA ENIA DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO ZMIENIONEGO 

INSTALACJI GAZOWEJ 

Przyst puj c do opracowania dokumentacji projektowej instalacji gazowej, przyj to
nast puj ce za enia: 

budynek zaopatrywany jest w gaz p ynny LPG w ilo ci 5,13 kg/h z projektowanego 
zbiornika podziemnego o poj. 6700[l] firmy Gaspol,  
zbiornik LPG wyposa ony jest w armatur  zbiornikow  w tym zawór bezpiecze stwa i 
reduktor I-go stopnia (ci nienie wylotowe 0,75 bar),  
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gaz pod rednim ci nieniem jest prowadzony podziemnymi przewodami z reduktora 
do kurka g ównego umieszczonego wraz z reduktorem II-go stopnia i gazomierzem w 
szafce metalowej wn kowej na cianie budynku, 
gaz propanowy o ci nieniu 36 mbar po reduktorze II-go stopnia zasila wewn trzn
instalacj  gazow ,
na odcinku od projektowanej szafki z reduktorem II-go stopnia, gazomierzem i kurkiem 

ównym na budynku do urz dze  gazowych, projektuje si  instalacj  z rur stalowych 
czarnych bez szwu wg PN80/74219 ze stali R35 czonych poprzez spawanie, 
do wentylacji pomieszcze , w których zlokalizowane s  urz dzenia gazowe oraz do 
odprowadzania spalin z kot a gazowego nale y wykorzysta  zaprojektowane w 
budynku kana y wentylacyjne i spalinowe; kana y spalinowe nale y wyposa  we 
wk ady wykonane ze stali kwasoodpornej, 

1.4.1.7. DOBÓR URZ DZE  GAZOWYCH 

W projektowanym budynku przewiduje si  zastosowanie nw. odbiorników gazu: 

- kocio  gazowy – KGGW-N – 5,13 kg/h – 1szt. 

1.4.1.8. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZBIORNIKA 

Zbiornik na gaz p ynny jest stalowym walczakiem ci nieniowym wykonanym wg projektu 
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Ci nienie robocze wynosi 1,56 MPa a 
temperatura obliczeniowa -20-40oC. Zbiornik pokryty jest pow ok  antykorozyjn  w  
kolorze bia ym odbijaj cym promieniowanie s oneczne.  
Wyposa ony jest przez wytwórc  w nast puj  armatur :

a. Zawory bezpiecze stwa obliczone na warunki po arowe, 
b. Poziomowskaz p ywakowy, 
c. Zawór poboru fazy gazowej z rurk  maksymalnego nape nienia i manometrem 

tarczowym o zakresie 0-2,5 MPa, 
d. Zawór wlewowy, 
e. Zawór awaryjnego poboru fazy ciek ej 
f. Opcjonalnie w dolny zawór poboru fazy ciek ej, 
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Armatura zamontowana na zbiorniku posiada aktualne atesty dopuszczaj ce jej 
stosowanie w instalacjach gazu p ynnego. 
Ka dy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez Inspektora 
Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami poddawany jest okresowej 
rewizji wewn trznej, ogl dzinom zewn trznym a tak e przeprowadzane s  badania 
zaworu bezpiecze stwa.  
W rozwi zaniu standardowym nie przewiduje si  mocowania zbiornika do p yty
betonowej na której jest posadowiony.  

1.4.1.9. PRZEWODY, ARMATURA I URZ DZENIA 

Ruroci gi wysokiego i redniego ci nienia w cz ci naziemnej nale y wykona  z rur 
stalowych bez szwu kl.R lub R35 czonych przez spawanie. Dopuszcza si  stosowanie 
po cze  gwintowanych wy cznie przy po czeniach z armatur . Jako uszczelnienie 
nale y u ywa  ta my teflonowej do gazu. 
W przypadku gdy d ugo  przy cza jest wi ksza ni  30 m redukcja ci nienia odbywa si
dwustopniowo. Pierwszy stopie  redukcji zamontowany jest bezpo rednio za zaworem 
poboru fazy gazowej. Redukcja II stopnia realizowana jest na reduktorze zamontowanym 
razem z zaworem odcinaj cym DN25 pe ni cym funkcj  kurka  g ównego w szafce 
gazowej na cianie budynku. Ci nienie wyj ciowe z reduktora I stopnia powinno wynosi
0,1-0,075 MPa a ci nienie wyj ciowe z reduktora II stopnia zale y od wymaganego dla 
zasilanego urz dzenia.  
Szafk  gazow  nale y zlokalizowa  na zewn trznej cianie budynku w odleg ci 0,5m 
od otworów budowlanych.  
Instalacj  prowadzon  w budynku nale y wykona  z rur stalowych czarnych bez szwu wg 
PN-80/H-74219 czonych przez spawanie na styk, po czenia na gwint z uszczelnieniem 
nitkami konopnymi nasyconymi pasta niewysychaj  jedynie przed armatura oraz 
urz dzeniem gazowym (kot em). Kocio  po czy  na sta e z przewodem gazowym za 
pomoc  dwuz czki i zamontowa  zgodnie z instrukcj  producenta. Przed kot em  
gazowym nale y zamontowa  na pionowym odcinku przewodu zawór kulowy 
odcinaj cy oraz filtr do gazu. Zastosowany kocio  i materia y do budowy instalacji 
gazowej powinny posiada  odpowiednie atesty i by  przystosowane do spalania gazu 
ziemnego „E”.  
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1.4.1.10. PROWADZENIE PRZEWODÓW W BUDYNKU 

Przej cie przewodem gazowym przez przegrod  konstrukcyjna ( cian  zewn trzn )
wykona  nale y w tulei ochronnej uszczelnionej szczeliwem. Przewody instalacji gazowej, 
w stosunku do przewodów innych instalacji stanowi cych wyposa enie budynku 
(ogrzewczej, wodoci gowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nale y
lokalizowa  w sposób zapewniaj cy bezpiecze stwo ich u ytkowania. Odleg  miedzy 
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umo liwi  wykonanie prac 
konserwatorskich. Przewód gazowy wewn trz budynku nale y prowadzi  natynkowo, 
powy ej instalacji wodoci gowej i kanalizacyjnej, w odleg ci co najmniej 10 cm. W 
przypadku skrzy owa  z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by  oddalone od 
nich co najmniej o 20 mm. Ponadto mog  krzy owa  si  i by  prowadzone wzd
przewodów instalacji elektrycznej, lecz powinny by  prowadzone nad nimi. 

1.4.1.11. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

Przewody nale y zabezpieczy  bardzo dok adnie farb  antykorozyjn  podk adow  (np. 
miniow ) oraz emali  nawierzchniow  koloru tego.  
Ruroci gi stalowe nale y zabezpieczy  antykorozyjnie farb  podk adow  i 
nawierzchniow  wg technologii wykonawcy. 
Pow oka malarska powinna by  wykonana zgodnie z norm  PN-EN-ISO 12944 “Farby i 
lakiery”. Po pozytywnej próbie szczelno ci rura  oczy ci  z  rdzy  do  2º  czysto ci,  a 
nast pnie zabezpieczy :
- odcinek w przej ciu przez cian  – ta  POLYKEN 15 ( ta), system ANTICOR „B” 
- rura  prowadzony po wierzchu ciany pomalowa  farb  podk adow  UNICOR C i jeden 
raz nawierzchniow  koloru tego. 

1.4.1.12. PODWIESZENIA I PODPARCIA 

Ruroci gi winny by  mocowane za pomoc  typowych systemów mocowania i zawiesi 
do konstrukcji lub cian budynku. Odleg ci mi dzy podparciami uzale nione  s  od 
wielko ci  ruroci gów. Elementy monta owe winny by  dopasowane do rednicy  i  
ci aru i ruroci gów. Ruroci gi nale y podpiera  lub podwiesza  przy u yciu podpór wg 
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KER (Katalog Elementów Ruroci gów) Hilti, Mupro, Erico lub równowa ne. Na punkty sta e
stosowa  rozwi zania systemowe. Kompensacje naturaln  wykona  z uków g adkich 
gi tych o promieniu r>3dz; Maksymalne rozstaw podpór pomi dzy ruroci gami pokazuje 
poni sza tabela: 

DN Wymiar 
(cale) zewn. 

(mm) 

Grubo
cianki 
(mm) 

Ci ar
1mb 

pustej rury 
(kg) 

Ci ar
1mb rury z 
wod  (kg) 

Ci ar
1mb rury z 

wod  i 
izolacja 

(kg) 

Max. 
roztaw 
podpór 

(m) 

10 3/8” 17,2 1,8 0,69 0,83 1,5 1,40 
15 ½” 21,3 2,00 0,96 1,20 2,5 1,60 
20 ¾” 26,9 2,30 1,41 1,80 3,2 1,85 
25 1” 33,7 2,60 2,01 2,65 4,3 2,15 

1.4.1.13. PRÓBY I ODBIORY 

Prób  szczelno ci nale y przeprowadzi  w oparciu o kryteria uj te w normie PN-
92/M34503. Prób  szczelno ci wysokoci nieniowej cz ci instalacji od zbiornika do 
reduktora I stopnia nale y przeprowadzi  gazem oboj tnym na ci nienie 1,56 MPa. Prób
szczelno ci przy cza wykonuje si  na ci nienie próbne 0,4 MPa, medium próbne gaz 
oboj tny, czas trwania próby dla pojedynczych przy czy – jedna godzina.  Nie 
dopuszcza si  spadku ci nienia w czasie trwania próby. Zabrania si  przeprowadzania 
wodnych prób szczelno ci ruroci gów fazy gazowej. Diagramy i protoko y  z  
przeprowadzonych prób szczelno ci stanowi  cz  dokumentacji powykonawczej.  
Instalacj  gazow  prowadzon  w budynku nale y przedmucha  powietrzem w celu 
usuni cia ewentualnych zanieczyszcze  i sprawdzenia dro no ci  przewodów,  a  
nast pnie wykona  prób  szczelno ci przy pomocy powietrza na cienienie 0,05 MPa 
(w czony manometr rt ciowy nie powinien wykaza  w przeci gu 30 min spadku 
ci nienia). Prób  szczelno ci przeprowadza si  przed pomalowaniem instalacji. Instalacja 
gazowa po jej wykonaniu powinna by  sprawdzona przez wykonawc  w obecno ci
dostawcy gazu, a jej odbiór po wykonaniu prób z wynikiem pozytywnym. Wszystkie prace 
nale y wykona  zgodnie z nast puj cymi przepisami: 
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- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. „W sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 z dnia 
15.06.2002 r. poz. 690 wraz z pó niejszymi zmianami) 
- Norma PN–89/B–10425 „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne”. 

1.4.1.14. WENTYLACJA POMIESZCZE  I ODPROWADZENIE SPALIN 

Wszystkie pomieszczenia, w których projektuje si  zainstalowanie urz dze  gazowych 
powinny posiada  przewody wentylacyjne wywiewne, a kot y gazowe wymagaj ce 
odprowadzenia spalin pod czone winne by  do kana ów spalinowych.  
Pod czenie kot a gazowego do kana u spalinowego nale y wykona  za pomoc  rur 
blaszanych aluminiowych lub ocynkowanych o rednicy zgodnej z DTR urz dzenia 
gazowego. D ugo  przewodu spalinowego nie powinna przekracza  2,0 m, z 
zachowaniem 5 % spadku poziomego odcinka przewodu w kierunku kana u spalinowego 
oraz agodnego pokonywania zmian kierunków przewodu za pomoc uków.  
W pomieszczeniu w którym zainstalowany b dzie kocio  gazowy zaprojektowano otwór 
nawiewno-wyp ywowy o wym. 210x210mm zlicowany z posadzk  kot owni  i  
zabezpieczony siatk  drobnooczkow .

1.4.1.15. SYSTEM DETEKCJI GAZU 

W projektowanej kot owni zgodnie z rozporz dzeniem ministra infrastruktury 
zaprojektowano system detekcji gazu. Realizowany b dzie on poprzez modu  alarmowy 
np. typu MD-2Z firmy Gazex wspó pracuj cy z zaworem elektromagnetycznym np. typu 
ZB25 firmy Flama Gaz, czujk  DEX-15/N oraz sygnalizatorem SL. Czujk  DEX-15/N nale y
lokalizowa  nie wy ej ni  15 cm. n.p.p. Monta  ca ego systemu nale y wykona  zgodnie 
z dtr producenta urz dze .
Zestawienie urz dze  detekcji: 
Modu  alarmowy typu MD-2Z - 1 szt. 
Sygnalizator optyczno-akustyczny typu SL-32 - 1 szt. 
Zawór elektromagnetyczny ZB25 - 1 szt. 
Dwuprogowy detektor gazów DEX-15/N - 1 szt. 
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1.4.1.16. OBLICZENIA INSTALACJI WEWN TRZNEJ LPG 

Wed ug metody uproszczonej przyjmuje si  umownie, e dla instalacji gazu 
propanowego o ci nieniu 3600 Pa dopuszczalna strata ci nienia na odcinku od wylotu 
reduktora do najbardziej oddalonego urz dzenia gazowego nie powinna przekracza
5%, tj. 180 Pa. 
rednice przewodów dobiera si  wg kryterium dopuszczalnej jednostkowej straty 

ci nienia przy przep ywie za onej ilo ci gazu w przeliczeniu na 1m przewodu. 
ugo ci zast pcze przewodów dla skompensowania oporów miejscowych wywo anych 

przep ywem  gazu  p ynnego przez armatur  odcinaj  i  kszta tki instalacyjne s
nast puj ce: 
- kurek odcinaj cy 2 [m], KK, 
- kolano instalacyjne 0,5 [m], KL, 
- z czki i trójniki 1[m], ZW, T, 

Obliczenia instalacji gazowej zasilaj cej kot y gazowe: 

Ca kowita d ugo  obliczeniowa przewodów gazowych Lobl wynosi: 
Lobl = Lq Lm+1,33 Lp

Lobl = 10,7 + 6 + 10 = 26,7 [m] 

gdzie: 
Lq – d ugo  geometryczna odcinka przewodu, 
1,33 – wspó czynnik uwzgl dniaj cy strat  ci nienia na odcinkach pionowych (mno nik), 
Lp – d ugo  odcinka pionowego, 
Lm – d ugo  zast pcza dla skompensowania oporów miejscowych 

Dopuszczaln  jednostkow  strat  ci nienia p na 1 [m] przewodu obliczamy dziel c
dopuszczaln  strat  ci nienia pd w instalacji przez ca kowit  d ugo  przewodów od 
wylotu reduktora do najbardziej oddalonego urz dzenia gazowego. Dopuszczalna strata 
ci nienia w instalacji pracuj cej pod ci nieniem 3600 Pa wynosi 180 Pa a wi c: 

p= pd/Lobl,  [Pa/m] 
p=180/26,7 = 6,74 [Pa/m] 
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Znaj c dopuszczaln  jednostkow  strat  ci nienia oraz obci enie odcinkowe 
przep ywem gazu mo na z wykresu dobra  odpowiedni rednic  przewodu. 
W tabeli zestawiono dane potrzebne do ustalenia d ugo ci obliczeniowych 
uwzgl dniaj cych opory miejscowe i zmiany ci nienia wywo ane kierunkiem przep ywu i 
ró nic  wysoko ci na odcinkach pionowych. 

Numery odcinków 1 2 3 4 5 6

ugo ci geometryczne 
odcinków poziomych 

0,3 0,2 - 2,4 - 0,3 

ugo ci geometryczne 
odcinków pionowych Lp

- - 5,5 - 2,0 -

Rodzaje oporów 
miejscowych KL KL KL KL ZW,KK,KL KL 

ugo ci zast pcze 
oporów miejscowych 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 0,5 

ugo ci obliczeniowe 0,8 0,7 13,3 2,9 8,2 0,8 
ugo  zast pcza 

odcinka pionowego 
Lpx1,33 

- - 7,3 - 2,7 -

Jednostkowe straty ci nienia odczytano z wykresu dla przyj tych rednic handlowych 
przewodów.   
W tabeli poni ej zestawiono obci enia i straty ci nienia w instalacji propanowej.  

Numery 
odcinków 1 2 3 4 5 6

Obci enia 
[kg/h] 

5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 

Dobrane 
rednice [mm] 

25 25 25 25 20 20 

ugo ci 
obliczeniowe 

[m] 
0,8 0,7 13,3 2,9 8,2 0,8 
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Straty ci nienia 
[Pa] 

0,8x3,9= 
3,1 

0,7x3,9= 
2,7 

13,3x3,9= 
51,9 

2,9x3,9= 
11,3 

8,2x8,0= 
65,6 

0,8x8= 
6,4 

Sumujemy straty ci nienia odcinków: 1,2,3,4,5,6 co daje: 
p=141 [Pa] 

czna strata ci nienia na wymienionych odcinkach jest mniejsza od dopuszczalnej straty 
ci nienia wynosz cej 180 Pa, co wskazuje e rednice przewodów zosta y dobrane 
poprawnie. 

1.4.1.17. ROBOTY ZIEMNE 

Wykop pod przy cze gazowe winien mie  g boko  0,8 m i szeroko  min. 0,25m dno 
wykopu powinno by  dok adnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych cz ci  
sta ych. Pod gazoci g winna by  dokonana podsypka z piasku min. 5 cm. a nad gazoci g
nadsypka z piasku 10 cm. Po oczyszczeniu i wykonaniu dna wykopu dokonaniu podsypki, 

eniu gazoci gu nale y dokona  nadsypki z piasku zaczynaj c obsypywa  boki rury a 
nast pnie cz ciowo zasypa  wykop pozbawionym kamieni i korzeni gruntem rodzimym 
do wysoko ci 30-40cm nad gazoci giem, zag szczaj c go warstwami o grubo ci nie 
przekraczaj cej 0,15 m i u  ta  ostrzegawcz  o szeroko ci 0,1-0,2m a 
nast pnie zasypa  wykop do ko ca zag szczaj c warstwami grunt. Szczególn  uwag
nale y zwróci  na prawid owe zag szczenie gruntu wokó  po cze  rur.
Minimalne przykrycie gazoci gów z PE powinno wynosi :
- 0,8m dla terenów zurbanizowanych, 
- 1,0m pod gruntami ornymi i drogami. 

1.4.1.18. MONTA  PRZY CZY POLIETYLENOWYCH 

Przewiduje si  przy cza z rury polietylenowej HDPE SDR11 32x3mm, czonej za pomoc
mufy elektrooporowej. Zmiana kierunku trasy jest dopuszczalna przy wykorzystaniu 
elastyczno ci rur PE stosuj c  promienie  gi cia, których minimalne warto ci podano w 
poni szej tabeli: 
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Temperatura otoczenia +20oC +10oC +0oC
Minimalny promie  gi cia 20xd 35xd 50xd

Przy cze u one w wykopie powinno mie  niewielki spadek w kierunku zbiorniku gazu. Ze 
wzgl du na do  du  rozszerzalno  ciepln  polietylenu rury nale y uk ada  w wykopie z 
uwzgl dnieniem kompensacji wyd  cieplnych. Podej cia przy cza do budynku i 
instalacji zbiornikowej nale y zrealizowa  za pomoc  kolumny z pó rubunkiem. Kolumna 
sk ada si  z rury stalowej w aluminiowej os onie. Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami w 
odleg ci 0,5m od pionowej osi kolumny przyspawane jest po czenie  PE/stal.  Obie  
kolumny powinny by  umocowane w sposób  trwa y do ciany budynku i wspornika na 
zbiorniku. 

1.4.1.19. WYTYCZNE BRAN OWE 

BRAN A BUDOWLANA 
Nale y dokona  posadowienia zbiornika na p ycie betonowej przy nast puj cych
za eniach: 

Wymiary p yty betonowej (B=1,3m - szeroko , L=5,5m - d ugo ) przyj to ze 
wzgl du na wymiary zbiornika 
Grubo  p yty przyj to H=0,2m, 

sto  obj to ciowa gazu 0,55 kg/l. 
Zaleca si  wykonanie p yty fundamentowej z betonu B-15 wylewanej na miejscu 
budowy. 

BRAN A ELEKTRYCZNA 
Podstaw  do wykonania poni szych wytycznych s :

a. PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Wymagania ogólne. 

b. PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Ochrona obostrzona. 

c. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. 75/02) z pó niejszymi zmianami. 

d. Poradnik in yniera elektryka. Tom 1 wyd.2. Warszawa, WNT 1996. 
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Zbiorniki powinny by  uziemione przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i zastosowaniu 
uziomu otokowego. Jako materia  na uziomy zaleca si  stosowanie stalowych ta m
ocynkowanych o wymiarach 30x3. 

WYTYCZNE DO WYKONANIA UZIOMU OTOKOWEGO: 
Uziomy otokowe nale y uk ada  na g boko ci nie mniejszej ni  0,6m i w 
odleg ci nie mniejszej ni  1,0m od zewn trznej kraw dzi p yty fundamentowej. 
Podziemne metalowe elementy obiektów i urz dze  technologicznych, 
znajduj ce si  w odleg ci nie wi kszej ni  2,0m od uziomu otokowego nie 
wykorzystane jako uziomy naturalne zaleca si czy  z otokiem. 
Odleg  kabli elektroenergetycznych od uziomu otokowego nie powinna by
mniejsza ni  1,0m. 
Je eli zachowanie wymaganych odst pów jest niemo liwe nale y  w  miejscu  
zbli enia u  przegrod  izolacyjn .
Po czenia  uziomów  otokowych  z  przewodami  uziemiaj cymi oraz czenie 
poszczególnych cz ci uk adu uziomowego nale y wykonywa  przez spawanie 
lub zaprasowanie. Wszelkie po czenia powinny by  chronione przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i korozj .
W razie niemo liwo ci stworzenia ci ego uziomu otokowego w miejscu jego 
przerwania nale y uziom otokowy po czy  z uziomem pionowym o d ugo ci nie 
mniejszej ni  2,5m. 
Do po cze  przewodów odprowadzaj cych z uziomem otokowym nale y
stosowa  przewody z ta my stalowej ocynkowanej 30x3mm. 
Liczba przewodów odprowadzaj cych powinna odpowiada  warto ci
wynikaj cej z podzielenia d ugo ci otoku (wyra onej w metrach) przez 10, liczba 
stosowanych przewodów nie mo e by  mniejsza ni  2. 
Przewody uziemiaj ce nale y tak rozmie ci  aby odleg ci mi dzy nimi mierzone 
wzd  obwodu p yty fundamentowej nie przekracza y 10m. 

Wymagane warto ci rezystancji dla uziomu otokowego nie mo e by  wi ksza ni  10 .
Instalacj  odgromow  mog  montowa  osoby posiadaj ce za wiadczenie 
kwalifikacyjne „E” w zakresie eksploatacji urz dze  i instalacji elektro-energetycznych z 
uprawnieniami do wykonywania prac monta owych. Po wykonaniu prac monta owych 
instalacj  nale y podda  badaniom odbiorczym.  
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Badania odbiorcze mog  przeprowadzi  osoby posiadaj ce za wiadczenie 
kwalifikacyjne „E” w zakresie eksploatacji urz dze  i instalacji elektro-energetycznych z 
uprawnieniami do wykonywania prac kontrolno-energetycznych. Na podstawie 
pomiarów nale y sprawdzi  czy rezystancja uziomu jest zgodna z wymogami. 

cze kontrolne instalacji odgromowej nale y zabezpieczy  przed korozj  wazelin
bezkwasow . ruby  w  z czach kontrolnych nale y zabezpieczy  przed 
samoodkr caniem. Obiekty wyposa one w instalacj  odgromow  powinny mie  metryki 
urz dzenia piorunochronnego oraz protoko y z badania urz dzenia piorunochronnego 
zgodnie z PN-86/E-05003/01. 
Szczegó owe schematy instalacji odgromowych przedstawiono w cz ci rysunkowej 
projektu. Doboru materia ów do monta u instalacji nale y dokona  zgodnie z powy szymi 
zaleceniami. Instalacj  zbiornikow  nale y wyposa  w zacisk do uziemienia 
autocysterny zgodnie z za czonym rysunkiem.  W przypadku gdy rezystancja uziemienia 
otokowego nie spe nia okre lonych wymogów uziom otokowy nale y uzupe ni
dodatkowymi uziomami poziomymi lub pionowymi. Liczba dodatkowych uziomów 
poziomych lub pionowych powinna by  równa liczbie przewodów odprowadzaj cych  
w zewn trznym urz dzeniu piorunochronnym. 

1.4.1.20. ROZRUCH INSTALACJI   

Przed  otwarciem  zaworu  g ównego nale y sprawdzi  czy  do  wszystkich  ko cówek 
ruroci gów pod czono odbiorniki. Po przeprowadzeniu kontroli nale y instalacj
nape ni  gazem przez otwarcie zaworu poboru fazy gazowej na zbiorniku oraz 
pozosta ych  zaworów.  Odpowietrzenie  instalacji  dokonuje  si  dwuetapowo. Najpierw 
odpowietrzamy cz  zewn trzn  instalacji poprzez wykr cenie korka za lepiaj cego w 
kolumnie przy cianie budynku (poz.19). Drugim etapem jest odpowietrzenie instalacji 
wewn trznej które dokonujemy poprzez pod czenie przewodu do instalacji przed 
urz dzeniem odbiorczym z odprowadzeniem na zewn trz budynku. Nast pnie nale y
jeszcze raz skontrolowa  szczelno  po cze . Podczas przedmuchiwania przewodów 
zabrania si  u ywania otwartego ognia, palenia tytoniu oraz uruchamiania wszelkiego 
rodzaju wy czników i urz dze  elektrycznych.  
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1.4.1.21. KONSERWACJA I REMONTY 

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nale y na bie co kontrolowa  stan 
po cze , prawid owo  pracy ci gów redukcyjnych, prawid owo  funkcjonowania 
armatury. Za stan techniczny instalacji odpowiada u ytkownik. W przypadku stwierdzenia 
nieszczelno ci lub innych usterek nale y natychmiast je usun .

1.4.1.22. NAPE NIANIE ZBIORNIKA 

Nape nianie zbiornika odbywa si  okresowo z cysterny samochodowej za pomoc
elastycznego przewodu ci nieniowego. Max. Stopie  nape nienia zbiornika nie mo e
przekroczy  85% ca kowitej jego obj to ci. Podczas prze adunku gazu nale y zachowa
szczególne rodki ostro no ci zgodnie z instrukcj  za adunku.  

1.4.1.23. UWAGI KO COWE 

Przed rozpocz ciem robót nale y uzyska  pozwolenie na budow  instalacji 
gazowej. 
Niniejszy projekt budowlany zmieniony wykonany zosta  w  celu  otrzymania  
pozwolenia na budow . Podstaw  prowadzenia prac budowlanych jest projekt 
wykonawczy, którego opracowanie nale y skonsultowa  z projektantem i pod jego 
nadzorem przed przyst pieniem do realizacji obiektu b cego przedmiotem w/w 
opracowania. Wszelkie rozwi zania materia owe i technologiczne zawarte w 
projekcie budowlanym powinny by  traktowane jako przyk adowe. Wskazane 
rozwi zania materia owe i technologiczne mog  zosta  zast pione innymi 
rozwi zaniami pod warunkiem zachowania parametrów technicznych danego 
materia u oraz pod warunkiem wyra enia zgody przez inwestora i projektanta. 
Wszystkie prace zwi zane z realizacj  inwestycji nale y wykona  zgodnie z polskimi 
normami, przepisami BHP oraz Prawem Budowlanym i pod nadzorem oraz 
kierownictwem osób do tego uprawnionych. 
Roboty wykona  nale y zgodnie z: 
- - Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
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odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó n.
zm.). 

- - Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
monta owych cz. II -Roboty instalacji sanitarnych. 

Przed odbiorem instalacji gazowej nale y uzyska  za wiadczenie  prawid owym 
funkcjonowaniu przewodów spalinowych i wentylacyjnych, wydane przez 
uprawniony do tego podmiot. 

INSTALACJE   SANITARNE 
GAZ

PROJEKTANT SPRAWDZAJ CY

mgr in . Piotr Serafin 
Uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ogranicze  w specjalno ci instalacyjnej 

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 
Nr ewid. MAP/0438/POOS/09

in . Marek Brenneisen 
Projektant w specj. instalacyjno-in ynierskiej 

w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnych 
Nr upr. GT.III-63-8/76 

33-300 Nowy S cz, ul. Batorego 56/30
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1.4.2. INSTALACJA WOD-KAN 

1.4.2.1. DANE OGÓLNE 

Projekt obejmuje wykonanie zewn trznej  instalacji  wodoci gowej do projektowanego 
budynku apteki oraz kanalizacje deszczow  na dzia ce o nr ewid. 521/2 i 521/40 w 
Brzeznej, gm. Podegrodzie. 

1.4.2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Zlecenie Inwestora 
Projekt zagospodarowania terenu 
Obowi zuj ce normy, przepisy i inne akty prawne 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz. 
690 z dnia 15.06.2002r.  
z pó niejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. nr. 33/2003 poz. 270 i Dz. U. nr. 109/2004 
poz. 1156) 

1.4.2.2. ZEWN TRZNA INSTALACJA WODOCI GOWA 

Woda w budynku apteki przeznaczona b dzie do celów sanitarno – bytowych. Do celów 
zasilania w wod  projektowanej apteki, projektuje si  odga zienie od 
zaprojektowanego przy cza wodoci gowego DN63mm. 

czenie projektowanego odcinka wykona  poprzez zabudow  trójnika redukcyjnego 
elektrooporowego DN63/32 PE100 SDR11 w miejscu wskazanym na zagospodarowaniu 
terenu. Nowoprojektowany odcinek instalacji wodoci gowej wykona  z rur PE klasy 100, 
SDR 11 o rednicy DN 32mm czone poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Minimalna 

boko  przykrycia rur wynosi 1,60 m. Profil pod ny wodoci gu pokazano na 
rysunkach bran owych. Na odga zieniu w odleg ci 2,92 m od trójnika redukcyjnego 
zabudowa  studzienk  wodomierzow  DN600 wyposa on  w konsole, zawory 
odcinaj ce i zawór antyska eniowy. W studzience na konsoli nale y zamontowa
wodomierz JS 2,5 DN 20mm. Zaprojektowano studzienk  wodomierzow  posiadaj ca 
polietylenowy cylindryczny korpus o rednicy 600 mm, od do u zamkni ty dnem a od góry 
szczeln  pokryw  wype nion  materia em izolacyjnym i przenosz  obci enie 15kN. 
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ROBOTY ZIEMNE 

Przed rozpocz ciem robót ziemnych nale y wytyczy  o  przy cza wodoci gowego, 
zgodnie z niniejsz  dokumentacj . Odchylenie osi przewodu od ustalonego kierunku nie 
powinno przekracza  0,10 m. Wytyczenie trasy nale y zleci  uprawnionej s bie 
geodezyjnej. Roboty ziemne nale y wykona  sposobem mechanicznym lub r cznym w 
rejonie istniej cego uzbrojenia i pod nadzorem w ciciela. Przed przyst pieniem do 
wykonania robót – w miejscach skrzy owa  z istniej cym uzbrojeniem nale y wykona
przekopy kontrolne celem ustalenia dok adnej lokalizacji. Po wykonaniu przekopów 
kontrolnych nale y podda  analizie projektowane profile oraz okre li  mo liwo
realizacji. Wykopy nale y wykona , jako ci e  w sko przestrzenne o cianach 
pionowych odeskowanych i rozpartych zgodnie z PN-98/B-06050 oraz BN-83/0036-02. Na 
dnie wykopu zostawi  ok. 10 [cm] warstwy ziemi (przy koparce mechanicznej ok. 20 cm), 
który zdj  bezpo rednio przed u eniem ruroci gu i wyg adzi  starannie dno. Nale y
pami ta  o zabezpieczeniu przed nap ywem wód powierzchniowych. Odk ad urobku 
powinien by  dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleg ci, co najmniej 0,60 
m od kraw dzi wykopu. Rozszalowywanie powinno nast pi  bez naruszenia obsypki. 
Nale y unika  zb dnego rozpajania gruntu w obr bie dna wykopu. Pod przewody nale y
wykona  podsypk  o grubo ci min 10 cm zag szczon  przy pomocy ubijaków. Obsypk
rur wykona  z  materia ów zalecanych przez producenta rur np.: piasku i ubija  go 
warstwami. W celu zapewnienia statycznego bezpiecze stwa ruroci gów obsypywanie 
i zag szczanie nale y prowadzi  po obu stronach ruroci gu równocze nie. Obsypk
prowadzi  do wysoko ci 30 cm ponad wierzch rury. Oznaczenie trasy wodoci gu  
wykona  ta  indentyfikacyjno-ostrzegawcz  w kolorze niebieskim z wk adk
metalizowan  na ca ej d ugo ci od sieci g ównej do budynku, któr  nale y u  nad 
obsypk . Pozosta  cze  wykopu zasypa  gruntem rodzimym (pod warunkiem, e
wielko  cz steczek nie przekroczy 3 cm) zag szczaj c go warstwami. Roboty ziemne 
zwi zane z budowa przy cza wodoci gowego powinny by  prowadzone zgodnie z 
przepisami zawartymi w normie PN–B/10736–99r. „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 
przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 
Zabrania si  prowadzenia robót ziemnych sprz tem mechanicznym w odleg ci
mniejszej ni  2m z obu stron od zlokalizowanego przekopu kontrolnego. Przed 
przyst pieniem do wykonywania robót ziemnych, nale y ustali  rz dne terenu 
istniej cego, projektowanego oraz rz dne wyst puj cego uzbrojenia podziemnego.  
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Teren po zasypaniu wykopów doprowadzi  do stanu pierwotnego. Na terenie nad 
wodoci giem winien pozosta  wolny pas szeroko ci 1,5 m z ka dej strony wodoci gu bez 
zadrzewie , krzewów i elementów ma ej architektury. 

ROBOTY MONTA OWE

Rury nale y uk ada  w gotowym wykopie na wyrównanej warstwie pod a. Do monta u
stosowa  rury do wody pitnej PE 100 SDR 11 PN-16  Ø 32 mm zgodnie z norm  PN-EN 12201, 
rury i kszta tki czone poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Zmiana kierunku trasy jest 
dopuszczalna przy wykorzystaniu elastyczno ci rur PE stosuj c promienie gi cia, których 
minimalne warto ci podano w poni szej tabeli: 

Temperatura otoczenia:  +20°C   +10°C   +0°C 

Minimalny promie  gi cia:  20 x Dy 35 x Dy 50 x Dy

Gdzie Dy - rednica zewn trzna rury.  

Ze wzgl du na do  du  rozszerzalno  ciepln  polietylenu rury nale y uk ada  w  
wykopie z uwzgl dnieniem kompensacji wyd  cieplnych.  

Na czas ka dej przerwy w monta u ruroci gu nale y zabezpieczy  ko cówk  u onego 
przewodu korkiem w celu unikni cia przypadkowego zanieczyszczenia. 30 cm nad 
wierzchem rury nale y u  ta  ostrzegawcz  koloru niebieskiego o szeroko ci 200 
mm z zatopion  wk adk  metalow . Ruroci gi uk ada  na podsypce piaskowej gr. 10 
cm. Monta  przewodów wodoci gowych wykona  zgodnie z instrukcj  producenta.  

UWAGA! Materia y i wyroby u yte do budowy projektowanego wodoci gu musz
posiada  aktualne atesty higieniczne jednostek uprawnionych do ich wydawania, 
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zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie, jako ci 
wody przeznaczonej do spo ycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61 poz.417 z dnia 6.04.2007r.). 

PRÓBA SZCZELNO CI

Hydrauliczn  prób  szczelno ci i wytrzyma ci ruroci gów z PE przeprowadzi  zgodnie z 
warunkami technicznymi odbioru sieci i przy czy wodoci gowych. Ci nienie próbne dla 
projektowanego przy cza 1 MPa. Czas trwania próby szczelno ci minimum 24 godziny tj. 
po wyrównaniu temperatury wody wewn trz przewodu z otoczeniem. Kontrola 
szczelno ci jest pozytywna, je eli ci nienie próbne przez 30 minut nie ulega zmianie. 
Podczas próby przewód nie mo e by  nas oneczniony. Po pozytywnej próbie szczelno ci
nale y wykona  protokó  z udzia em dostawcy wody. Po próbie przewód nale y
przep uka  u ywaj c wody wodoci gowej.  Po  zako czeniu  p ukania woda powinna 
by  zbadana pod wzgl dem bakteriologicznym i sanitarnym. 

UKANIE I DEZYNFEKCJA 

Dezynfekcj  przewodu wodoci gowego przeprowadzi  chlorkiem wapnia w ilo ci 100 
[mg/dm3] lub chloraminy w ilo ci 20 - 30 [mg/dm3] w czasie 24 godzin. Nast pnie przewód 
ponownie przep uka  i pobra  prób  wody do badania bakteriologicznego.  
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OBLICZENIA: 

Obliczenie rednicy przy cza wodoci gowego do budynku apteki 

Normatywny wyp yw wody: 

Rodzaj 
punktu 

czerpalnego 
Ilo Normatywny wyp yw

wody zimnej qn [l/s] 
Suma normatywnego 

wyp ywu wody zimnej [l/s] 

Umywalka 3 0,07 0,21 

Zlewozmywak 3 0,07 0,21 

Miska 
ust powa 

1 0,13 0,13 

Podgrzew. 
c.w.u 

3 0,07 0,21 

qn: 0,76 

Przep yw obliczeniowy wg PN-92/B 01706 wynosi 0,46 [dm3/s] 

Dla qo = 0,46 [dm3/s] rednica wodoci gu z PE wynosi  
32 [mm], pr dko  przep ywu wody v = 0,86 [m/s]. 

Dobór wodomierza dla apteki 

Dobrano wodomierz skrzyde kowy, jednostrumieniowy typ JS 2,5 DN 20 lub równowa ny
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UWAGI KO COWE 

Roboty monta owe wykona  zgodnie z instrukcj  producenta. 

Wykopy nale y wykona  zgodnie z norm  PN-B-10736. 

Prób  szczelno ci przewodów wodoci gowych wykona  zgodnie z norm  PN-B-

10725. 

Wszystkie roboty ziemne i monta owe w wykopach prowadzi  z zachowaniem 

przepisów BHP, rozporz dzeniem Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dn. 26.09.1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy tekst jednolity ( Dz. U. z 

2003r.  nr  169,  poz.  1650 z  pó . zm.). oraz przepisów wynikaj cych z rozporz dzenia 

Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401). 

Po zako czeniu robót monta owych, nale y wykona  inwentaryzacj

powykonawcz  wykonan  przez uprawnion  jednostk  geodezyjn .

Roboty ziemne w rejonie istniej cych urz dze  podziemnych  nale y wykonywa

cznie, ze szczególna ostro no ci  i pod nadzorem w ciciela 

Wykopy i zasypk , umocowanie i rozbiórk  umocnie  nale y wykona  zgodnie z 

obowi zuj cymi normami 

Pod czenia do sieci winny by  wykonywane przez firmy specjalizuj ce si  w  

robotach wod.–kan., posiadaj ce odpowiednie uprawnienia do wykonywania tych 

robót

Wszystkie materia y  i  urz dzenia stosowane do budowy wodoci gu powinny 

posiada  atest PZH. 

Armatura  sieci  wodoci gowej powinna by  oznakowana za pomoc  jednolitych 

tabliczek orientacyjnych, wg PN-86/B-09700.  
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Zabudow  studni wodomierzowej, wzgl dem poziomu terenu, nale y dostosowa  do 

ostatecznej rz dnej terenu po jego niwelacji w celu zapewnienia swobodnego 

dost pu do wodomierza. 

Wszystkie urz dzenia i armatura winny posiada  certyfikaty lub deklaracj  zgodno ci 

z normami. Ka dy stosowany materia , wyrób u yty w instalacjach s cych  do  

przesy ania wody powinien uzyska  ocen  higieniczn  w ciwego pa stwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z 

dn. 29 marca 2007r. 

1.4.2.3. KANALIZACJA DESZCZOWA 

Odprowadzenie wód deszczowych oraz z ci gów drenarskich odbywa  si  b dzie do 
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej biegn cej wzd  s siaduj cej z dzia  ulicy. 
Wpi cie wykona  do projektowanej studzienki S2 o rednicy 1000mm i rz dnych T: 314,52, 
D:312,67m oraz S1 o rednicy 2050mm i rz dnych T: 312,79, D:310,77m (odprowadzenie 
wody opadowej od wpustu ulicznego). 

Zewn trzn  instalacj  kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV-U  
o rednicy 200 mm, jako rury lite, jednorodne, kielichowe  
o wyd onych kielichach, g adkich cianach i po czeniach za pomoc  z czy 
kielichowych z dwudzieln  niewyjmowan  uszczelk , klasy T i sztywno ci obwodowej 
SN=8 kN/m2 na  g boko ciach zgodnie z rysunkami bran owymi. Stosowa  studnie 
rewizyjne betonowe o rednicy  Ø  1000,  bez  kinet  (osadcze),  z  w azami lub kratami 
eliwnymi D-400. 

Wszystkie zastosowane materia y musz  posiada  dopuszczenie  do  obrotu  w  
budownictwie. 
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ROBOTY ZIEMNE 

Przed rozpocz ciem robót ziemnych nale y ustali  rz dne terenu istniej cego, 
projektowanego, rz dne wyst puj cego uzbrojenia podziemnego oraz wytyczy  o  rur 
kanalizacyjnych, zgodnie z niniejsz  dokumentacj . Odchylenie osi przewodu od 
ustalonego kierunku nie powinno przekracza  0,10 m. Wytyczenie trasy nale y zleci
uprawnionej s bie geodezyjnej. Roboty ziemne nale y wykona  sposobem 
mechanicznym lub r cznym (w rejonie istniej cego uzbrojenia). Zabrania si
prowadzenia robót ziemnych sprz tem mechanicznym w odleg ci 2 m z obu stron od 
zlokalizowanej przekopem sieci wodno-kanalizacyjnej.  

W zale no ci od warunków lokalnych g boko ci wykopu oraz warunków 
hydrogeologicznych nale y stosowa  wykopy: 

skoprzestrzenne o cianach pionowych, odeskowane i rozparte oraz o cianach 
skarpowych bez obudowy. Przy g boko ciach wi kszych ni  1,0 m niezale nie  od  
rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy w skoprzestrzenne powinny posiada
pionowe ciany odeskowane i rozparte, 
szerokoprzestrzenne o cianach skarpowych wykonywane do górnego poziomu strefy 
kana owej, poni ej wykopy w skoprzestrzenne, o cianach pionowych 
odeskowanych szczelnie. 

Nale y pami ta  o zabezpieczeniu przed nap ywem wód powierzchniowych. Odk ad 
urobku powinien by  dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleg ci co 
najmniej 0,60 m od kraw dzi wykopu. Rozszalowywanie powinno nast pi  bez naruszenia 
obsypki. Rozbiórka odeskowania wykopu powinna nast powa  równolegle z zasypk ,
przy zachowaniu szczególnej ostro no ci, ze wzgl du na mo liwo  obsuni cia si cian 
wykopu. Nale y unika  zb dnego rozpajania gruntu w obr bie dna wykopu. Pod 
przewody nale y wykona  podsypk  o grubo ci min 10 cm zag szczon  przy pomocy 
ubijaków. Obsypk  rur  wykona  z materia ów zalecanych przez producenta rur np.: 
piasku i ubija  go warstwami. W celu zapewnienia statycznego bezpiecze stwa 
ruroci gów obsypywanie i zag szczanie nale y prowadzi  po obu stronach ruroci gu 
równocze nie. Obsypk  prowadzi  do wysoko ci 15 cm ponad wierzch rury. Pozosta
cze  wykopu zasypa  gruntem rodzimym (pod warunkiem, e wielko  cz steczek nie 
przekroczy 3 cm) zag szczaj c go warstwami. Roboty ziemne zwi zane z budowa 
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kanalizacji deszczowej powinny by  prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w 
normach: PN–B/10736–99r. „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodoci gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”;BN-83/8836-02 
”Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz 
zgodnie z warunkami BHP. Teren po zasypaniu wykopów doprowadzi  do  stanu  
pierwotnego. 

PRÓBA SZCZELNO CI

Próba przy czy deszczowych powinna zawiera  prób  dro no ci przewodu, kontrol
spadku oraz powinna by  poddana badaniom w zakresie szczelno ci na eksfiltracj
cieków do gruntu i infiltracj  wód gruntowych do kana u sanitarnego. Prób  szczelno ci

prowadzi  zgodnie z wymogami wg PN-EN 1610:2002P. 

UKANIE 

Do  p ukania u ywa si  wody wodoci gowej wypuszczaj c pop uczyny przez wylot 
przy cza do momentu, gdy wzrokowo wyp ywaj ca woda b dzie czysta. 

OBLICZENIA MAKSYMALNY ODP YW WÓD DESZCZOWYCH  

Q = F x q x  =40,11 dm3/s

F - powierzchnia zlewni, ha 

q - nat enie deszczu miarodajnego, dm3/s x h 

 - wspó czynnik sp ywu powierzchniowego 0,95. 

Powierzchnie: 

Powierzchnia z kostki betonowej – 1927,07 m2
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Powierzchnia z asfaltu – 1700,00 m2

L.p. Powierzchnia terenu Powierzchnia w 
ha 

Wspó czynnik sp ywu

1 Kostka betonowa 0,193 0,85

2 Asfalt 0,170 0,85

Razem: 0,363

Sprowadzony wspó czynnik sp ywu: 

 = ((F1 x 1) + (F2 x 2)) / Fc 

 = ((0,193 x 0,85) + (0,170 x 0,85)) / 0,363 = 0,85 

Maksymalna ilo  wód opadowych: 

Q = 0,363 x 130 x 0,85 = 40,11 dm3/s 

Obliczenie Q r roczne: 

Przyj to rednioroczn  sum  opadów na terenie Brzeznej  q = 697 mm/rok (dane 
I.M.G.W.). 

r. roczne = 697 x 10-3 x Fzlewni x 10-4 x 

r. roczne = 697 x 10-3 x 0,129 x 10-4 x 0,85 = 2150 m3/rok 

UWAGI KO COWE 

- Roboty monta owe wykona  zgodnie z instrukcj  producenta. 
- Wykopy nale y wykona  zgodnie z norm  PN-B-10736. 
- Prób  szczelno ci wykona  zgodnie z norm  PN-EN 1610:2002. 
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- Wszystkie  roboty  ziemne i  monta owe w wykopach prowadzi  z zachowaniem 
przepisów BHP, rozporz dzeniem Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dn. 26.09.1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy tekst jednolity ( Dz. 
U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 z pó . zm.). oraz przepisów wynikaj cych  z  
rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpiecze stwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003r. nr 47, 
poz. 401). 

- Po zako czeniu robót monta owych, nale y wykona  inwentaryzacj
powykonawcz  wykonan  przez uprawnion  jednostk  geodezyjn .

- Wykona  szkice zdawczo – odbiorcze. 
- Roboty ziemne w rejonie istniej cych urz dze  podziemnych nale y wykonywa

cznie, ze szczególna ostro no ci  i pod nadzorem w ciciela 
- Wykopy i zasypk , umocowanie i rozbiórk  umocnie  nale y wykona  zgodnie z 

obowi zuj cymi normami 
- Pod czenia do sieci winny by  wykonywane przez firmy specjalizuj ce si  w  

robotach wod.–kan., posiadaj ce odpowiednie uprawnienia do wykonywania 
tych robót 

- Wszystkie urz dzenia i armatura winny posiada  certyfikaty lub deklaracj
zgodno ci z normami.

INSTALACJE   SANITARNE  
WOD-KAN 

PROJEKTANT SPRAWDZAJ CY

mgr in . Piotr Pacho ek
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi w specjalnoi i instalacyjnej 
nr  SLK/7720/PWBS/17 

mgr in . Piotr Serafin 
Uprawnienia budowlane do projektowania 
bez ogranicze  w specjalno ci instalacyjnej 

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 
Nr ewid. MAP/0438/POOS/09
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CZ    RYSUNKOWA

INSTALACJA WODOCI GOWA
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