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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich więźby dachowej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w p. 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ciesielskich więźby dachowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne"  
pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

Elementy drewniane więźby powinny być wykonane w specjalistycznych wytwórniach 
przygotowanych do tego rodzaju produkcji. Wyrób powinien mieć atest. Powinny być 
zabezpieczone przeciwpożarowo i przeciw bakteryjnie, co powinno być potwierdzone 
stosownym dokumentem. Wymiary i kształt elementów dachu zgodnie z dokumentacją. 
Drewno powinno odpowiadać klasie K24 i normie PN-B-03150:200 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 
więcej niż 15%. 
Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek i bali powinny być nie większe: 

w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 
w szerokości: do +3 mm lub do -1mm 
w grubości: do +1 mm lub do -1 mm 

b) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
• dla łat o grubości do 50 mm: 

- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości 
- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
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• dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
- w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
- odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny 

być większe niż +3 mm i -2 mm 
 

Łączniki nale ży stosowa ć : 
- Gwoździe : okrągłe wg BN-87/5028-12 
- Śruby średnica minimalna 12mm w złączach z elementów grubości większej niż 8cm.  
- Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 
- Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
- Nakrętki : sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakrętki kwadratowe wg  

PN-88/M-82151. 
- Podkładki pod śruby : podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010. 
- Wkręty do drewna : wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501;  
- Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 ;  
- Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505. 
 
Środki ochrony drewna. 

Wymagania i badania wg normy PN-76/C-04906:2000. Do ochrony drewna przed 
grzybami, sinizną i pleśnieniem oraz przed działaniem ognia powinny być stosowane 
wyłącznie środki dopuszczone do stosowania w Instrukcji ITB 355/98 „Ochrona drewna 
budowlanego przed korozją biologiczną środkami chemicznymi. Wymagania i badania." 

Drewno musi być zabezpieczone przeciwpożarowo i mieć cechy materiału 
niezapalnego. 

Drewno musi być zabezpieczone przeciw owadom i pleśniom przez zanurzanie w 
preparacie wg instrukcji producenta. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne"  
pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Sprzęt podstawowy. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, 

sprawny technicznie sprzęt: 
- elektronarzędzia mechaniczne, 
- narzędzia ręczne ( strugi, siekiery, młotki, dłuta itd.), 
- materiały montażowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, łączniki gwoździe 

budowlane, wkręty, śruby), 
-  rusztowanie rurowe i kolumnowe.  

 
Obowiązki Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne"  
pkt 5 
 
5.2. Wykonanie robót 
- Przed przystąpieniem do wyznaczania i wykonania poszczególnych elementów więźby 

dachowej należy sprawdzić wymiary rzeczywiste wieńca oraz usytuowania kominów i 
innych stałych elementów poddasza i w razie stwierdzenia różnic skorygować wymiary w 
projekcie budowlanym. 

- W warsztacie ciesielskim lub na terenie przy budynku wykonać szablon kształtu dachu w 
naturalnej wielkości a następnie przykładać do niego belki i deski w celu wykonania 
obrysów i wykreślenia na nich potrzebnych zaciosów, wrębów, czopów i otworów na 
śruby. 

- Po wykonaniu wycięć i elementów połączeń w powtarzalnych elementach konstrukcji 
więźby dachowej należy wykonać próbny ich montaż w celu sprawdzenia dokładności 
połączeń. Mając sprawdzony w próbnym montażu powtarzalny segment więźby 
dachowej można przystąpić do wyznaczenia pozostałych elementów oraz wykonania w 
nich zaciosów, wrębów i innych połączeń. 

- Aby przy montażu nie pomylić podobnych elementów, należy każdy element zaopatrzyć 
znaki odróżniające go od innych elementów. Umieszcza się je od strony widocznej na 
przekroju poprzecznym więźby. Znaki mogą być dowolne, wykonane narzędziem 
metalowym aby nie zatarły się podczas impregnacji drewna, przenoszenia i składowania 
poszczególnych elementów. 

- Poszczególne elementy należy składować pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju : 
Oddzielnie krokwie, oddzielnie słupy itp. 

- Impregnację drewna należy wykonać po dokonaniu próbnego montażu na parę dni przed 
ustawieniem konstrukcji więźby w miejscu przeznaczenia. 

- Pomiędzy drewnem a murem lub betonem lub stalą ułożyć izolację z papy izolacyjnej. 
- Krokwie w kalenicy połączyć na zwidłowanie zespolone kołkiem o średnicy 2,5cm z 

twardego drewna lub śrubą M12. 
- Krokwie z murłatą połączyć na wrąb o głębokości nie większej niż 1/3 do 1/4 h oraz 

przybić gwoździem z góry . 
- Połączenie krokwi z kleszczami wykonać w wiązarach pełnych, przy ścianach 

szczytowych. Kleszcze ze słupami połączyć na wrąb pełny i wzajemny oraz na śrubę 
M18, a z krokwiami na wrąb w kształcie „półjaskółczego ogona". Połączenie to powinno 
być wzmocnione kołkiem lub śrubą M12. Kleszcze z płatwiami połączyć na wręby o 
głębokości 2cm. 

 
 
 
 
 
 



B - 05.00   Wykonanie więźby dachowej 

 

Strona 76 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne"  
pkt 6. 

 
6.2. Ocena jako ści robót  

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi 
- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych i połączeń, 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa została określona w przedmiarze robót przywiązanej do danej 
pozycji zakresu robót. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚĆI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt.9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne. 
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-EN 12369-1 :2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne dla 
projektowania. Cz.1 : Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe. 
PN-EN 12871 :2004 Płyty drewnopochodne. Wymagania dla płyt przenoszących 
obciążenia, stosowanych na podłogi, ściany i dachy. 
PN-B/02361:1999    Pochylenia połaci dachowych.  
WTWiORB Część C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe (396/2004. ITB, 
Warszawa 2004). 
WTWiORB Część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe - Zeszyt 4: Konstrukcje 
drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004). ZUAT-15/VI.06/2002 Środki ochrony przed 
korozją biologiczną wyrobów budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002)  
Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną środkami 
chemicznymi. Wymagania i badania. 


