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projekt budowlany remontu i przebudowy istniejacego budynku gminnego osrodka zdrowia w Podegrodziu

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU POD KATEM PRZEBUDOWY

ISTNIEJACEGO WIATROLAPU ORAZ ZMIANA UKEADU FUNKCJONALNEGO W GMINNYM
OSRODKU ZDROWIA W PODEGRODZIU

1. WSTEP

Opinie wydano na podstawie:

a) zalecen Inwestora,

b) inwentaryzacji i projektu architektoniczno—budowlanego opracowanego przez Agencje Projektowg A-4
c) polskich norm budowlanych,

d) literatury techniczne;j.

Przedmiotowy budynek jest podpiwniczony, posiada konstrukcje murowang z poprzecznym uktadem $cian
nosnych, stropy miedzy kondygnacyjne DZ.

2. OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU ISTNIEJACEGO

STROPY

Strop nad wszystkimi kondygnacjami wykonano jako gesozebrowe typu DZ.

SCIANY NOSNE

Grubos$é scian zewnetrznych wynosi 25 cm wykonano z pustakéw PGS /parter pietro/ 38cm cegfa petna w
piwnicy/, wewnetrznych konstrukcyjnych 25cm murowane z cegly petnej. Zewnetrzne sciany szczytowe
wykonano gr 38cm z cegty petnej silikatowej.

SCIANKI DZIALOWE

W istniejacych pomieszczeniach zastosowano scianki dziatowe 12cm wykonane z cegly.
POSADOWINIE

Posadowienie wykonano na betonowych tawach fundamentowych.

DACH

Na istniejgcym obiekcie wykonano dach w formie wentylowanego stropodachu dwuspadowego.

3. OPIS STANU TECHNICZNEGO PARTERU
STROPY

Strop nad poszczegéinymi kondygnacjami jest w dobrym stanie technicznym, nie wykazuje nadmiernych

ugiec¢ ani zarysowan.
SCIANY NOSNE

Generalnie $ciany no$ne znajdujg sie w dobrym stanie technicznym. Powstale zarysowania i
uszkodzenia majg charakter powierzchniowy i sa wynikiem eksploatacji budynku.
SCIANKI DZIALOWE

Scianki dziatowe sg w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono powazniejszych peyknieé czy
zarysowan.
POSADOWINIE ;
Fundamenty sg w dobrym stanie technicznym. Brak zarysowan swiadczgcych o nierownomiernym
osiadaniu.
DACH
Istniejacy stropodach jest w $rednim stanie technicznym istniejace pokrycie papowe moze Wykazywac
miejscowe nieszczelnosci. Obrobki blacharskie oraz rynny sa w zlym stanie technicznym inaleZy je

wymienic.




projekt budowlany remontu i przebudowy istniejacego budynku gminnego o$rodka zdrowia w Podegrodziu

4. PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAKRESIE OBJETYM PROJEKTEM

Projektowane zmiany wigzg sie z koniecznoscig wykonania:

» Catkowitym wyburzeniu wiatrotapu istniejgcego i wykonaniu na nowo wraz z monolitycznym szybem
windy, posadowienie zaprojektowaé na réwni z tawami istniejgcymi

* Usunigcie szeregu $cianek dziatowych na parterze i pigtrze,

* Nowych $cianek dziatowych w formie lekkich $cianek dziatowych na ruszcie stalowym z
dwustronnym oblozeniu ptytami GKF oraz wypetnieniem z weiny mineralnej.

 Wybiciu oraz poszerzeniu otworéw w cianach konstrukcyjnych wraz z zatozeniem nadprozy
stalowych /w obliczeniach przewidzie¢ iz na nadproze w parterze dziata obcigzenie ze stropu nad
parterem oraz $ciany i stropodachu nad pietrze, $niegu, dodatkowo sprawdzi¢ stan techniczny oraz
ewentualne otwory w $cianach piwnicznych w celu bezpiecznego przekazania zwiekszonych
obcigzen skupionych na fundament. V

« Usunieciu $cian dziatowych z kominami na parterze — nalezy zaprojektowa¢ odpowiednie wymiany w
celu przejecia obcigzenia od komina na pietrze, prawdopodobnie komin byt wykonany jako
samono$ny na fundamencie wiec nie jest mozliwe usuniecie komina na parterze a pozostawieni e go
na pietrze ‘

« PRZY USUWANIU SCIAN GRUBSZYCH NIZ 15CM NALEZY WCZESNIEJ SPRAWDZIC
ULOZENIE BELEK STROPOWYCH | CZY ABY NIE SA MIMO WSZYSTKO OPIERANE NA TYCH
$CIANACH BADZ PRZERYWANE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIECIAGLOSCI BELEK
STROPOWYCH NATYCHMIAST POWIADOMIC PROJEKTTNTA KONSTRUKCJI.

5. WNIOSKI KONCOWE

W wyniku powyzszej analizy stwierdzam mozliwo$¢ wykonania projektowanych zmian w budynku
istniejgcym przy uwzglednieniu powyzszych uwag.
Zmiana funkcji pomieszczen wigze sie ze zmiang uktadu funkcjonalnego obiektu ale przyrostu obcigzen
zmiennych na strop nie bedzie gdyz nie zmienia sie¢ zasadniczo sposob uzytkowania obiektu dalej jest to
o$rodek zdrowia. '
Przyrost obcigzen na fundament od projektowanych zmian jest pomijalny, a projektowany wiatrotap bedzie
posadowiony na oddzielnym fundamencie w poziomie taw istniejgcych.
Wyburzenia oraz projektowane $cianki dziatowe nie wplywaja w znaczacy sposéb zwigkszenie obcigzen na
strop.

W wyniku powyzszej analizy stwierdzam mozliwo$¢ przebudowy istniejacego wiatrotapu oraz zrhiany
sposobu uzytkowania pomieszczen na parterze i pietrze wynikajaca ze zmiany ukfadu w gminnym osrodku
zdrowia w Podegrodziu.
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